
ANSLUT SNABBT. 
BATTERIKLÄMMOR MED M6-ÖGLOR.

GC001

no.co

AVSEDD FÖR

BATTERILADDARE OCH UNDERHÅLLARE.

16 AWG

KOMPATIBEL MED DEN NYA GENIUS-SERIEN:

+ FÖREGÅENDE NOCO G-SERIE:

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4



no.co

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL TEKNISKA DATA

16 AWG LEDNINGSSTORLEK:

VIKT:

 IN:

SÄKRING:

 KABELLÄNGD:

VOLYM:

X-Connect-hona

20 amp mikroblad

47 cm (18,5”)

0,12 kg (0,26 lbs)

Passar till alla batteripoltyper.

6 mm i diameter

BRED SPÄNNVIDD.

M6-ÖGLOR.

Detaljhandelsförpackning:
Mått: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Vikt: 0,17 kg
UPC: 0-46221-10054-9
 
Innerförpackning:
Mått: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Vikt: 0,19 kg

Huvudkartong:
Mått: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Vikt: 1,31 kg
Quantity: 6
UCC: 20046221100543 

Antal per pall:
1,260 enheter

Inbyggt 20 A säkringsskydd för ökad säkerhet. 20 
A-säkringen ger samma skydd och är 45% mindre än den 
föregående NOCO 10 A-säkringen.

INTEGRERAD SÄKRING.

GC001-batteriklämmor är kompatibla med Genius-laddarens X-Connect. 
Fäst batteriet med mikroklämmorna för tillfälliga anslutningar eller 
montera öglorna permanent på batteriet för att enkelt ansluta din 
Genius-batteriladdare för daglig laddning och batteriunderhåll.

DUBBLA ÄNDAMÅL.
KLÄMMOR ELLER ÖGLOR.
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