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URČENO PRO

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ A UDRŽOVAČE.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI NOVÝMI NABÍJEČKAMI GENIUS:

+ PŘEDCHOZÍ ŘADA NOCO G:

GC00216 AWG

RYCHLÉ PŘIPOJENÍ. 
KONEKTORY S OČKOVÝMI KONCOVKAMI M6.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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CO JE V KRABICI

16 AWG VELIKOST VODIČE:

HMOTNOST:

VSTUP:

POJISTKA:

DÉLKA KABELU:

OBJEM:

X-Connect samice

20 Amp Micro Blade

47 cm (18,5”)

0,08 kg (0,18 lbs)

Maloobchodní balení:
Rozměry: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Hmotnost: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10055-6
 
Vnitřní karton:
Rozměry: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Hmotnost: 0,10 kg

Hlavní karton:
Rozměry: 15,5  x 14,5 x 19,6 cm
Hmotnost: 0,76 kg
Množství: 6
UCC: 20046221100550 

Kusů na paletě:
1 260 Kusy

Konektory s očkovými koncovkami GC002 M6 jsou kompatibilní s 
X-Connect na nabíječkách Genius. Připevněte očkové koncovky na 
terminály akumulátoru na pevno a připojte nabíječku NOCO Genius. 
Každodenní nabíjení a údržba akumulátoru pak budou snadné a pohodlné.

VYROBENO PRO ZAŘÍZENÍ GENIUS.
VYLEPŠENÁ KONSTRUKCE OČKA.

STÁLÉ PŘIPOJENÍ.

Vestavěná 20 A pojistka pro větší bezpečnost. 20 
A pojistka poskytuje stejnou ochranu a zároveň je 
o 45% menší než předchozí 10 A pojistka NOCO.

INTEGROVANÁ POJISTKA.

Průměr 6 mm

Nabíječku GC002 můžete nechat připojenou 
napevno k terminálům akumulátoru a 
snadno ji přesouvat mezi akumulátory.

VODIČE 16 AWG.

PEVNÁ INSTALACE.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

61 cm
(24”)

20 A pojistka 
Micro Blade

X-Connect

Očkové koncovky M6

Celková délka

Nové měděné očkové koncovky 
zlepšují nabíjecí výkon.

VYNIKAJÍCÍ 
VODIVOST.


