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DESIGNET TIL

BATTERIOPLADERE OG -VEDLIGEHOLDERE.

KOMPATIBEL MED HELT NY GENIUS:

+ TIDLIGERE NOCO G-SERIE:

GC00216 AWG

LYNFORBINDELSE. M6-RINGKABELSKO.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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HVAD INDEHOLDER KASSEN

16 AWG KABELSTØRRELSE:

VÆGT:

INDGANG:

SIKRING:

KABELLÆNGDE:

VOLUMETRIK:

X-Connect-hunstik

20 A-ampere mikroblad

47 cm (18,5”)

0,08 kg (0,18 lbs)

Detailemballage:
Dimensioner: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Vægt: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10055-6
 
Karton indvendig:
Dimensioner: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Vægt: 0,10 kg

Masterkarton:
Dimensioner: 15,5  x 14,5 x 19,6 cm
Vægt: 0,76 kg
Antal: 6
UCC: 20046221100550 

Enheder pr. palle:
1 260 enheder

GC002 M6-ringklemmeforbindelser er kompatible med X-Connect på 
Genius-opladere. Monter ringklemmer permanent på batteriklemmerne 
for at skabe en bekvem forbindelse, så du hurtigt kan tilslutte din NOCO 
Genius-batterioplader til daglig opladning og batterivedligeholdelse.

LAVET TIL GENIUS.
FORBEDRET RINGKLEMME-DESIGN.

PERMANENT FORBINDELSE.

Indbygget 20 A-sikringsbeskyttelse for øget sikkerhed. 
20 A-sikringen giver samme beskyttelse, mens den er 
45% mindre end den tidligere NOCO 10 A-sikring.

INTEGRERET SIKRING.

6 mm diameter

Lad GC002 være fast monteret 
på batteriklemmerne, og flyt nemt 
Genius-opladere mellem batterierne.

16 AWG-TRÅD.

FAST MONTERING.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

61 cm
(24”)

20 A-mikrobladssikring

X-Connect

M6-ringklemmer

Samlet længde

Nye kobberbelagte ringklemmer 
forbedrer opladningsydeevnen.

OVERLEGEN 
LEDNINGSEVNE.


