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ONTWORPEN VOOR

ACCULADERS EN ONDERHOUDERS.

COMPATIBEL MET ALLE NIEUWE GENIUS:

+ EERDERE NOCO G-SERIE:

GC00216 AWG

SNEL AANSLUITEN. 
CONNECTORS MET M6-OGEN.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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WAT ZIT ER IN DE DOOS

16 AWG DRAADDIAMETER:

GEWICHT:

INGANG:

ZEKERING:

KABELLENGTE:

VOLUMETRIE:

X-Connect vrouwelijk

20 A-microblad

47 cm (18,5”)

0,08 kg (0,18 lbs)

Detailhandelsverpakking:
Afmetingen: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Gewicht: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10055-6
 
Binnendoos:
Afmetingen: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Gewicht: 0,10 kg

Hoofddoos:
Afmetingen: 15,5  x 14,5 x 19,6 cm
Gewicht: 0,76 kg
Hoeveelheid: 6
UCC: 20046221100550 

Stuks per pallet:
1 260 stuks

De GC002-connectors met M6-ogen zijn compatibel met de X-Connect 
op Genius-opladers. Bevestig de ogen permanent aan de accupolen om 
een handige verbinding te creëren waarmee u snel uw NOCO Genius 
acculader kunt aansluiten voor dagelijks opladen en accu-onderhoud.

HGEMAAKT VOOR GENIUS.
VERBETERD OOGONTWERP.

PERMANENTE VERBINDING.

Ingebouwde 20 A-zekering voor meer veiligheid. De 20 
A-zekering biedt dezelfde bescherming terwijl zij 45% kleiner 
is dan de eerdere NOCO 10 A-zekering.

GEÏNTEGREERDE ZEKERING.

6 mm diameter

Houd GC002 vast bevestigd op de 
accupolen en verplaats de Genius-opladers 
gemakkelijk tussen accu's.

16 AWG-DRAAD.

VASTE BEVESTIGING.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

61 cm
(24”)

20 A-microbladzekering

X-Connect

M6-ogen

Totale lengte

Nieuwe met koper beklede ogen 
verbeteren de laadprestaties.

SUPERIEURE 
CONDUCTIVITEIT.


