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KIFEJEZETTEN

AKKUMULÁTORTÖLTŐKHÖZ ÉS KARBANTARTÓKHOZ KÉSZÜLT.

KOMPATIBILIS AZ ÖSSZES ÚJ GENIUS TERMÉKKEL:

+ KORÁBBI NOCO G SERIES TERMÉKEKKEL:

GC00216 AWG

GYORSAN CSATLAKOZTATHATÓ. 
M6 GYŰRŰS CSATLAKOZÓK.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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A DOBOZ TARTALMA

16 AWG VEZETÉKMÉRET:

SÚLY:

BEMENET:

BIZTOSÍTÉK:

KÁBELHOSSZ:

MÉRETEK:

X-Connect anya

20 amperes Microblade

47 cm (18,5”)

0,08 kg (0,18 lbs)

Kiskereskedelmi kiszerelés:
Kiterjedés: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Súly: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10055-6
 
Belső doboz:
Kiterjedés: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Súly: 0,10 kg

Fő doboz:
Kiterjedés: 15,5  x 14,5 x 19,6 cm
Súly: 0,76 kg
Mennyiség: 6
UCC: 20046221100550 

Egység/raklap:
1 260 egység

A GC002 M6 gyűrűs csatlakozók kompatibilisek a Genius töltők 
X-Connect csatlakozásával. Az integrált gyűrűket rögzítse tartósan 
az akkumulátorterminálokra a NOCO Genius akkumulátortöltő 
mindennapos töltési és akkumulátor-karbantartási feladatokhoz 
való gyors és kényelmes csatlakoztatásához.

KIFEJEZETTEN A GENIUS TÖLTŐKHÖZ.
TOVÁBBFEJLESZTETT KÁBELGYŰRŰS-KIALAKÍTÁS.

TARTÓS CSATLAKOZÁS.

Fokozott biztonság a beépített 20 amperes biztosítéknak 
köszönhetően. A 20 amperes biztosíték 45%-kal kisebb 
a NOCO 10 amperes biztosítéknál, de azonos védelmet kínál.

INTEGRÁLT BIZTOSÍTÉK.

6 mm-es átmérő

Csatlakoztassa tartósan a GC002 kábelt 
az akkumulátorterminálokra, és a Genius 
töltőket könnyedén áthelyezheti az 
akkumulátorok között.

16 AWG MÉRETŰ 
VEZETÉK.

SZILÁRD RÖGZÍTÉS.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

61 cm
(24”)

20 amperes 
Microblade biztosíték

X-Connect

M6 kábelgyűrűk

Teljes hossz

Jobb töltési teljesítményt az új, rézbevonatú 
kábelgyűrűknek köszönhetően.

KIMAGASLÓ 
VEZETŐKÉPESSÉG.


