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DESIGNET FOR

BATTERILADERE OG VEDLIKEHOLDERE.

KOMPATIBEL MED ALLE NYE GENIUS:

+ TIDLIGERE NOCO G-SERIER:

GC00216 AWG

KOBLE RASKT TIL. 
M6-RINGKABELSKO KONTAKTER.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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INNHOLDET I ESKEN

16 AWG KABELSTØRRELSE:

VEKT:

INNGANG:

SIKRING:

KABELLENGDE:

VOLUMMÅL:

X-Connect hunn

20 A Micro Blade

47 cm (18,5”)

0,08 kg (0,18 lbs)

Detaljhandelspakning:
Dimensjoner: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Vekt: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10055-6
 
Innerkartong:
Dimensjoner: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Vekt: 0,10 kg

Masterkartong:
Dimensjoner: 15,5  x 14,5 x 19,6 cm
Vekt: 0,76 kg
Antall: 6
UCC: 20046221100550 

Enheter per pall:
1 260 enheter

GC002 M6-ringkabelskotilkoblinger er kompatible med X-Connect på Genius-ladere. 
Monter ringkabelsko permanent på batteripolene for å skape en praktisk tilkobling for 
raskt å koble til NOCO Genius-batteriladeren for daglig lading og batterivedlikehold.

LAGET FOR GENI.
FORBEDRET RINGKABELSKO-DESIGN.

PERMANENT TILKOBLING.

Innebygd 20 A sikringsbeskyttelse for økt sikkerhet. 20 A-sikringen 
gir lik beskyttelse samtidig som den er 45% mindre enn den forrige 
NOCO 10 A-sikringen.

INTEGRERT SIKRING.

6 mm diameter

La GC002 være fastmontert 
på batteripolene og flytt enkelt 
Genius-ladere mellom batteriene.

16 AWG KABEL.

FASTMONTERING.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

61 cm
(24”)

20 A Micro Blade sikring

X-Connect

M6 ringkabelsko

Total lengde

Nye kobberbelagte ringkabelsko 
forbedrer ladeytelsen.

OVERLEGEN 
LEDNINGSEVNE.


