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CONCEPUTE PENTRU

ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ÎNTREȚINĂTOARE DE BATERIE.

COMPATIBILE CU ÎNTREAGA GAMĂ NOUĂ GENIUS:

+ SERIA NOCO G ANTERIOARĂ:

GC00216 AWG

CONECTARE RAPIDĂ. 
CONECTORI CU INELE M6.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

16 AWG DIMENSIUNE FIR:

GREUTATE:

ALIMENTARE:

SIGURANȚĂ:

LUNGIME CABLU:

VOLUM:

X-Connect mamă

Micro lamă 20 Amp

47 cm (18,5”)

0,08 kg (0,18 lbs)

Ambalaj pentru 
vânzarea cu amănuntul:
Dimensiuni: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Greutate: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10055-6
 
Cutie interioară:
Dimensiuni: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Greutate: 0,10 kg

Cutie principală:
Dimensiuni: 15,5  x 14,5 x 19,6 cm
Greutate: 0,76 kg
Cantitate: 6
UCC: 20046221100550 

Unități per palet:
1 260 unități

Conectorii cu inel M6 GC002 sunt compatibili cu X-Connect pe 
încărcătoarele Genius. Montați permanent inelele pe bornele bateriei pentru 
a crea o conexiune comodă pentru conectarea rapidă cu încărcătorul de 
baterie NOCO Genius pentru încărcarea zilnică și întreținerea bateriei.

CONCEPUTE PENTRU GENIUS.
MODEL DE INEL ÎMBUNĂTĂȚIT.

CONEXIUNE PERMANENTĂ.

Protecție cu siguranță de 20 A încorporată pentru 
siguranță sporită. Siguranța de 20A oferă protecție 
egală, fiind totodată cu 45% mai mică decât 
siguranța NOCO anterioară de 10 A.

SIGURANȚĂ INTEGRATĂ.

Diametru 6 mm

Lăsați GC002 montat permanent pe 
bornele bateriei și mutați cu ușurință 
încărcătoarele Genius între baterii.

FIR 16 AWG.

MONTARE PERMANENTĂ.

SPECIFICAȚII TEHNICE

61 cm
(24”)

Siguranță cu micro 
lame de 20 A

X-Connect

Inele M6

Lungime totală

Noile inele placate cu cupru 
îmbunătățesc performanța de încărcare.

CONDUCTIVITATE 
SUPERIOARĂ.


