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AVSEDD FÖR

BATTERILADDARE OCH UNDERHÅLLARE.

KOMPATIBEL MED DEN NYA GENIUS-SERIEN:

+ FÖREGÅENDE NOCO G-SERIE:

GC00216 AWG

ANSLUT SNABBT. 
M6-KONTAKTÖGLOR.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

16 AWG LEDNINGSSTORLEK:

VIKT:

IN:

SÄKRING:

KABELLÄNGD:

VOLYM:

X-Connect-hona

20 amp mikroblad

47 cm (18,5”)

0,08 kg (0,18 lbs)

Detaljhandelsförpackning:
Mått: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Vikt: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10055-6
 
Innerförpackning:
Mått: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Vikt: 0,10 kg

Huvudkartong:
Mått: 15,5  x 14,5 x 19,6 cm
Vikt: 0,76 kg
Kvantitet: 6
UCC: 20046221100550 

Antal per pall:
1 260 enheter

GC002 M6-kontaktöglor är kompatibla med X-Connect på Genius-laddare. 
Montera öglorna på batteripolerna permanent för att skapa en bekväm anslutning 
som gör att du snabbt kan ansluta din NOCO Genius-batteriladdare för daglig 
laddning och batteriunderhåll.

FRAMTAGET FÖR GENIUS.
FÖRBÄTTRAD ÖGLEDESIGN.

PERMANENT ANSLUTNING.

Inbyggt 20 A säkringsskydd för ökad säkerhet. 
20 A-säkringen ger samma skydd och är 45% 
mindre än den föregående NOCO 10 A-säkringen.

INTEGRERAD SÄKRING.

6 mm i diameter

Lämna GC002 fast monterad på 
batteripolerna för att enkelt kunna flytta 
Genius-laddare mellan batterierna.

16 AWG TRÅD.

FAST MONTERING.

TEKNISKA DATA

61 cm
(24”)

20 
A-mikrobladsäkring

X-Connect

M6-öglor

Totallängd

De nya kopparpläterade öglorna 
förbättrar laddningsprestandan.

ÖVERLÄGSEN 
LEDNINGSFÖRMÅGA.


