
KAKSOISKOKO.  
X-CONNECT 12 V UROSPISTOKE.

no.co

TARKOITETTU

AKKULATUREILLE JA YLLÄPITÄJILLE.

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN UUSIEN GENIUS-LATUREIDEN KANSSA:

+ AIEMPIEN NOCO G -SARJOJEN KANSSA:

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4

GC00316 AWG



no.co

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ TEKNISET TIEDOT

16 AWG JOHDINKOKO:

PAINO:

SISÄÄNMENOJÄNNITE:

SULAKE:

JOHDON PITUUS:

TILAVUUDET:

X-Connect naaras

20 ampeerin mikroterä

61 cm (24”)

0,07 kg (0,15 lbs)

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Paino: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10056-3
 
Sisäpakkaus:
Mitat: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Paino: 
0,12 kg

Rahtilaatikko:
Mitat: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Paino: 0,88 kg
Määrä: 6
UCC: 20046221100567 

Yksikköä per kuljetuslava:
1 260 yksikköä

Lataa ja ylläpidä ajoneuvosi akkuja 12 V:n ja 12 V:n mini-
lisäliittimillä. Sisäänrakennettu LED-lamppu ilmaisee, että 
akkuun siirretään virtaa. Tarkista kahdesti, ettei autossasi 
ole sytytysvirran katkaisulaitetta.

12 V PISTORASIAN 
SUORA LATAUS.
LATAA AKKU 12 V:N JÄNNITTEELLÄ.

Sisäänrakennettu 20 ampeerin sulakesuoja lisää 
turvallisuutta. 20 A:n sulake tarjoaa yhtä hyvän suojan ja on 
45% pienempi kuin aiempi NOCO 10 A:n sulake.

LED-virran merkkivalo

20 A MIKROTERÄSULAKE.

71 cm
(28”)

X-Connect

12 V pistokeliitin

20 A 
mikroteräsulake

Kokonaispituus

TULPALLA ILMAN TULPPAA
VAKIO MINI

Siinä on monipuolinen 
kaksikokoinen 12 voltin pistoke, 
joka sopii tavallisiin 12 voltin 
portteihin tai 12 voltin miniportteihin 
moottoripyörien lataamiseen.


