
DWA ROZMIARY.  
WTYCZKA MĘSKA X-CONNECT 12 V.
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ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM:

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW I URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCE NAPIĘCIE AKUMULATORA.

ZGODNE ZE WSZYSTKIMI NOWYMI MODELAMI GENIUS:

+ POPRZEDNIA SERIA NOCO G:

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4

GC00316 AWG



no.co

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU DANE TECHNICZNE

16 AWG ŚREDNICA 
PRZEWODU:

MASA:

WEJŚCIE:

BEZPIECZNIK:

DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU:

DANE DOTYCZĄCE 
OPAKOWAŃ:

Złącze żeńskie X-Connect

Bezpiecznik mikroblaszkowy 20 A

61 cm (24”)

0,07 kg (0,15 lbs)

Opakowanie detaliczne:
Wymiary: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Masa: 0,09 kg
UPC: 0-46221-10056-3
 
Karton wewnętrzny:
Wymiary: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm 
Masa: 0,12 kg

Karton zbiorczy:
Wymiary: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Masa: 0,88 kg
Ilość: 6
UCC: 20046221100567 

Liczba sztuk na palecie:
1 260 szt.

Ładowanie i podtrzymanie napięcia akumulatora za pomocą 
portów pomocniczych 12 V i mini 12 V. Wbudowana dioda LED 
informuje, czy moc jest przekazywana do akumulatora. Należy 
się dokładnie upewnić, czy zapłon samochodu nie jest wyłączony.

BEZPOŚREDNIE ŁADOWANIE 
ZA POMOCĄ PORTU 12 V.
ŁADOWANIE AKUMULATORA ZA POMOCĄ PORTU 12 V.

Wbudowana ochrona za pomocą bezpiecznika 20 A zapewniająca 
większe bezpieczeństwo. Bezpiecznik 20 A zapewnia taki sam stopień 
bezpieczeństwa jak poprzedni model NOCO 10 A, ale jest o 45% mniejszy.

Wskazanie LED zasilania

MIKROBEZPIECZNIK BLASZKOWY 20 A.

Mikrobezpiecznik 
blaszkowy 20 A

Z ZAŚLEPKĄ BEZ ZAŚLEPKI
STANDARDOWE MINI

Uniwersalne złącze 12 V 
w dwóch rozmiarach, które 
pasuje do standardowych 
portów 12 V i miniportów 
12 V do ładowania motocykli.

71 cm
(28”)

X-Connect

Złącze 12 V

Długość całkowita


