X-Connect Tilbehor GCO003 | GCO15 | GCO16

12V ekstraudstyr og konnektorer
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F& mest ud af din batterioplader.

Enemman lataustapoja Plug-n-Play -lisatarvikkeilla.

Tilslut din batterioplader ved at seette den i 12 V-reservestikkontakten eller forsyn 12 V-enheder med strem fra din
oplader. Overvag dit batteri med en batteriindikator, s& du hele tiden kender status pa dit batteri. Uanset hvilket
tilfeelde, der er tale om, s& danner X-Connect en solid vandteet forbindelse, der giver maksimal stremstyrke, og som
hurtigt og nemt sammenkoblinger forskellige applikationer. Mulighedeme er uendelige.

12V 5eton A8

Premium
\aterals

Kompatibel med NOCO-tilbeher er Fremstillet af 16 AWG 100 % Siséltaa valetut vedonpoistajat

Cigarettaender-stikkontakter, 12 modstandsdygtigt overfor snavs,  kobbertrdd med hgj Konstrueret med stabte

V-reservestikkontakter med vand, ultraviolet lys samt stad - ledningsevne omsluttet af kabelaflastninger og holdbar

mere. Tilslutter ogsé direkte til dit lige fra specialfremstillede fleksibel isolering. Bygget til isoleret trdd med hej ydeevne,

patteri eller en 12 V-stramkilde. kabelaflastninger til trdd med hgj  maksimal stremstyrke. der giver fleksibilitet i kolde
AWG-veerdi. miljzer.
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GCO003

12V pistokeliitin
Oplad og vedligehold dit keretajs
batteri ved at seette det i 12
V-reservestikkontakten
(leengde: 24 tommer).

Detailemballage:
Dimensioner: 1,6"x5,1"x3,2”
Veegt: 0,16 Ibs

UPC: 0-46221-10056-3
Inderkasse:

Dimensioner: 1,8"x5,4”x3,5”
Veegt: 0,22 Ibs

Yderkasse:

Dimensioner: 11,3"x11,9"x11,6”
Veegt: 8,84 Ibs

Antal: 36

UCC: 10046221100560

Enheder pr. palle: 3.456 enheder

Kompatible modeller:

Genius G750

Opladere G1100
G3500
G7200
G4

BLSOLAR2
BLSOLARS

Batterilevetid

XGS4AUTO
XGS9AUTO

XGrid Solar
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12 V-ringklemme-batteriindikator

Indbyggede LED'er viser
batteriets opladningsniveau
til brug for vedvarende overvagning
(leengde: 24 tommer).

Detailemballage:
Dimensioner: 1,6"x5,1"x3,2”
Veegt: 0,22 Ibs

UPC: 0-46221-12022-6
Inderkasse:

Dimensioner: 1,8"x5,4"x3,5”
Veegt: 0,26 Ibs

Yderkasse:

Dimensioner: 11,3"x1,9"x11,6”
Veegt: 10,63 Ibs

Antal: 36

UCC: 10046221120223

Enheder pr. palle: 3.456 enheder

12 V-batteriindikator monteret pa instrumentbraettet

Tilslut hurtigt til ethvert batteri, fra

hvor end batteriindikatoren, der er

monteret pa instrumentbraettet, er
placeret (lzengde: 80 tommer).

Detailemballage:
Dimensioner: 1,6”"x5,1"x3,2”
Veegt: 0,33 Ibs

UPC: 0-46221-12023-3
Inderkasse:

Dimensioner: 1,8"x5,4"x3,5”
Veegt: 0,37 Ibs

Yderkasse:

Dimensioner: 11,3"x11,9"x11,6”
Veegt: 14,75 Ibs

Antal: 36

UCC: 10046221120230

Enheder pr. palle: 3.456 enheder
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