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ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM:

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW I URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCE NAPIĘCIE AKUMULATORA.

ZGODNE ZE WSZYSTKIMI NOWYMI MODELAMI GENIUS:

+ AKCESORIA GENIUS:

GC00416 AWG

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

GC001 GC008

GC002

GC003

GC009



3m

no.co

Przewód przedłużający X-Connect o długości 3 metrów umożliwia 
przedłużenie zasięgu ładowarki akumulatora i akcesoriów, co 
ułatwia podłączenie jej w trudno dostępnych miejscach.

PRZEDŁUŻENIE 
X-CONNECT.
PRZEWÓD PRZEDŁUŻAJĄCY 3 M.

DO AKUMULATORA DO AKCESORIUM

3,05 m
(10 ft)

Wejście X-Connect

Wyjście X-Connect

DANE TECHNICZNE

16 AWG ŚREDNICA 
PRZEWODU:

MASA:

WEJŚCIE:

BEZPIECZNIK:

DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU:

DANE DOTYCZĄCE 
OPAKOWAŃ:

Złącze żeńskie X-Connect

Bezpiecznik mikroblaszkowy 20 A

3,05 m (10 ft)

0,19 kg (0,42 lbs)

Opakowanie detaliczne:
Wymiary: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Masa: 0,19 kg
UPC: 0-46221-10057-0
 
Karton wewnętrzny:
Wymiary: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Masa: 0,22 kg

Karton zbiorczy:
Wymiary: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Masa: 1,45 kg
Ilość: 6
UCC: 20046221100574 

Liczba sztuk na palecie:
1 260 szt.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

SZYBKIE ODŁĄCZANIE.
X-connect umożliwia szybkie odłączanie w celu 

łatwej wymiany akcesoriów do ładowarki Genius.

Długość całkowita

WEJŚCIE I WYJŚCIE
X-CONNECT
Ochrona złączy za 
pomocą wodoszczelnych, 
wciskanych zaślepek.


