
SZYBKIE PODŁĄCZANIE. 
ZŁĄCZA OCZKOWE M10.

GC008

no.co

ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM:

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW I URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCE NAPIĘCIE AKUMULATORA.

16 AWG

ZGODNE ZE WSZYSTKIMI NOWYMI MODELAMI GENIUS:

+ POPRZEDNIA SERIA NOCO G:

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4



no.co

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

16 AWG ŚREDNICA 
PRZEWODU:

MASA:

WEJŚCIE:

BEZPIECZNIK:

DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU:

DANE DOTYCZĄCE 
OPAKOWAŃ:

Złącze żeńskie X-Connect

Bezpiecznik mikroblaszkowy 20 A

53 cm (21”)

0,08 kg (0,18 lbs)

Opakowanie detaliczne:
Wymiary: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Masa: 0,10 kg
UPC: 0-46221-10070-9
 
Karton wewnętrzny:
Wymiary: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Masa: 0,11 kg

Karton zbiorczy:
Wymiary: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Masa: 0,80 kg
Ilość: 6
UCC: 20046221100703 

Liczba sztuk na palecie:
1 260 szt.

Złącza oczkowe GC008 M10 są zgodne ze złączami X-Connect ładowarek Genius. 
Zamocuj na stałe oczka na zaciskach akumulatora, aby stworzyć wygodne 
złącze do szybkiego podłączania ładowarki akumulatora NOCO Genius w celu 
codziennego ładowania i podtrzymywania napięcia akumulatora.

OPRACOWANE POD KĄTEM MODELI GENIUS.
ULEPSZONA KONSTRUKCJA OCZKA.

STAŁE PODŁĄCZENIE.

Średnica 10 mm.

Klemy GC008 można pozostawić na stałe 
podłączone do zacisków akumulatora, 
tak aby z łatwością korzystać z ładowarki 
Genius do obsługi różnych akumulatorów.

OCZKA M10

TRWAŁE PODŁĄCZENIE.

Mikrobezpiecznik 
Blaszkowy 20 A.

Długość całkowita

X-Connect

Oczka M10

Wbudowana ochrona za pomocą bezpiecznika 20 A zapewniająca 
większe bezpieczeństwo. Bezpiecznik 20 A zapewnia taki sam stopień 
bezpieczeństwa jak poprzedni model NOCO 10 A, ale jest o 45% mniejszy.

MIKROBEZPIECZNIK BLASZKOWY 20 A

Nowe miedziowane złącza oczkowe.

DOSKONAŁA 
PRZEWODNOŚĆ.

57 cm
(22,5”)

DANE TECHNICZNE


