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DESIGNET TIL

BATTERIOPLADERE OG -VEDLIGEHOLDERE.

KOMPATIBEL MED HELT NY GENIUS:

+ TIDLIGERE NOCO G-SERIE:

GC009SAE

FLERE MÅDER AT OPLADE PÅ. 
X-CONNECT SAE-ADAPTER.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4



no.co

HVAD INDEHOLDER KASSEN TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GC009-adapteren giver dig mulighed for bekvemt at forbinde til alle 
eksisterende SAE-ledningsforbindelser. X-Connect SAE-adapter 
konverterer et X-Connect-stik til et standard SAE-stik, der almindeligvis 
findes på traditionelle batteriopladere.

X-CONNECT TIL SAE.
TILSLUT GENIUS TIL EKSISTERENDE SAE.

SAE-adapterUDGANG:

VÆGT:

INDGANG:

SIKRING:

LÆNGDE:

VOLUMETRIK:

X-Connect-hunstik

20 A-ampere mikroblad

7 cm (2,75”)

0,04 kg (0,09 lbs)

Detailemballage:
Dimensioner: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Vægt: 0,05 kg
UPC: 0-46221-11006-7
 
Karton indvendig:
Dimensioner: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Vægt: 0,08 kg

Masterkarton:
Dimensioner: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Vægt: 0,61 kg
Antal: 6
UCC: 20046221110061 

Enheder pr. palle:
1,260 Enheder

TIL OPLADER TIL SAE-STIK

7 cm
(2,75”)

20 A-MIKROBLADSSIKRING

BESKYT STIK MED VANDTÆTTE, 
PRESPASSEDE HÆTTER.

ROBUST

Vandtæt hætte

20 A-mikrobladssikring


