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ONTWORPEN VOOR

ACCULADERS EN ONDERHOUDERS.

COMPATIBEL MET ALLE NIEUWE GENIUS:

+ EERDERE NOCO G-SERIE:

GC009SAE

MEER MANIEREN OM OP TE LADEN. 
X-CONNECT SAE-ADAPTER.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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WAT ZIT ER IN DE DOOS TECHNISCHE SPECIFICATIES

Met de GC009-adapter kunt u eenvoudig aansluiten op bestaande 
SAE-bedradingsaansluitingen. De X-Connect SAE-adapter 
converteert een X-Connect-connector naar een standaard SAE 
connector die u vaak aantreft op traditionele acculaders.

X-CONNECT NAAR SAE.
SLUIT GENIUS AAN OP BESTAANDE SAE.

SAE-AdapterUITGANG:

GEWICHT

INGANG:

ZEKERING:

LENGTE

VOLUMETRIE:

X-Connect vrouwelijk

20 A microblad

7 cm (2,75”)

0,04 kg (0,09 lbs)

Detailhandelsverpakking:
Afmetingen: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Gewicht: 0,05 kg
UPC: 0-46221-11006-7
 
Binnendoos:
Afmetingen: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Gewicht: 0,08 kg

Hoofddoos:
Afmetingen: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Gewicht: 0,61 kg
Hoeveelheid: 6
UCC: 20046221110061 

Stuks per pallet:
1 260 Stuks

NAAR 
OPLADER

NAAR 
SAE-CONNECTOR

7 cm
(2,75”)

20 A 
MICROBLADZEKERING

BESCHERM STEKKERS MET 
WATERDICHTE DRUKKAPPEN.

ROBUUST

Waterdichte kap

20 A microbladzekering


