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TARKOITETTU

AKKULATUREILLE JA YLLÄPITÄJILLE.

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN UUSIEN GENIUS-:

+ AIEMPIEN NOCO G -SARJOJEN KANSSA:

GC009SAE

LISÄÄ LATAUSTAPOJA. 
X-CONNECT SAE -SOVITIN.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ TEKNISET TIEDOT

GC009-sovittimen avulla voit liittää kätevästi kaikkiin olemassa 
oleviin SAE-johdotusliitäntöihin. X-Connect SAE -sovitin muuntaa 
X-Connect-liittimen tavalliseksi SAE-liittimeksi, jota tavallisesti 
löytyy perinteisistä akkulatureista.

X-CONNECT - SAE.
YHDISTÄ GENIUS OLEMASSA OLEVAAN SAE:HEN.

SAE-sovitinULOSTULOJÄNNITE:

PAINO

SISÄÄNMENOJÄNNITE:

SULAKE:

PITUUS

TILAVUUDET:

X-Connect naaras

20 ampeerin mikroterä

7 cm (2,75”)

0,04 kg (0,09 lbs)

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Paino: 0,05 kg
UPC: 0-46221-11006-7
 
Sisäpakkaus:
Mitat: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Paino: 0,08 kg

Rahtilaatikko:
Mitat: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Paino: 0,61 kg
Määrä: 6
UCC: 20046221110061 

Yksikköä per kuljetuslava:
1,260 Yksikköä

LATURIIN SAE-LIITTIMEEN

7 cm
(2,75”)

20 A MIKROTERÄSULAKE

SUOJAPISTOKKEET VEDENPITÄVILLÄ, 
PAINOKIINNITTEISILLÄ KANSILLA.

KESTÄVÄ

Vesitiivis kansi

20 A mikroteräsulake


