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FLERE MATER A LADE PA.
X-CONNECT SAE-ADAPTER.

DESIGNET FOR

NOCO genius

BATTERILADERE 0G VEDLIKEHOLDERE.
KOMPATIBEL MED HELT NYE GENIUS:
GENIUS1 GENIUS2 GENIUSS
GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4
+ FORRIGE NOCO G-SERIE:

G750 G7200
G1100 G4
G3500
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GC009-adapteren lar deg enkelt koble til eksisterende SAE-kabeltilkoblinger.
X-Connect SAE-adapter konverterer en X-Connect-kontakt til en standard
SAE-kontakt som vanligvis finnes pa tradisjonelle batteriladere.

ROBUST.

{  BESKYTT PLUGGENE
MED VANNTETTE,
TETTSITTENDE HETTER.
N I 20 A MICRO
L BLADE SIKRING.
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TIL LADER TIL SAE-KONTAKT
20 A Micro Blade sikring I X-Connect hunn
UTGANG: SAE-adapter
Vanntett hette /7 ; % i\ SIKRING: 20 A Micro Blade
| A )
| ) 4 LENGDE: 7 cm @75
:[] ][[ VEKT: 0,04 kg (©,091s)
l A - : VOLUMMAL:  Detaljhandelspakning: Masterkartong:
. | Dimensjoner: 8,1 x4,1 x 13cm Dimensjoner: 15,5 x 14,5x 19,6 cm
| | Vekt: 0,05 kg Vekt: 0,61 kg
| | UPC: 0-46221-11006-7 Antall: 6
| | UCC: 20046221110061
| | Innerkartong:
| | Dimensjoner: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Enheter per pall:
| 7 cm | Vekt: 0,08 kg 1,260 Enheter
- 275" Bt
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