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ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM:

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW I URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCE NAPIĘCIE AKUMULATORA.

ZGODNE ZE WSZYSTKIMI NOWYMI MODELAMI GENIUS:

+ POPRZEDNIA SERIA NOCO G:

GC009SAE

WIĘCEJ SPOSOBÓW ŁADOWANIA. 
ADAPTER X-CONNECT SAE.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU DANE TECHNICZNE

Adapter GC009 umożliwia wygodne podłączanie urządzeń do 
istniejących złączy SAE. Adapter X-Connect SAE zmienia złącze 
X-Connect w standardowe SAE, które można powszechnie 
znaleźć w tradycyjnych ładowarkach akumulatora.

X-CONNECT DO SAE.
PODŁĄCZANIE ROZWIĄZAŃ GENIUS 
DO ISTNIEJĄCYCH ZŁĄCZY SAE.

Adapter SAEWYJŚCIE:

MASA:

WEJŚCIE:

BEZPIECZNIK:

DŁUGOŚĆ:

DANE DOTYCZĄCE 
OPAKOWAŃ:

Złącze żeńskie X-Connect

Bezpiecznik mikroblaszkowy 20 A

7 cm (2,75”)

0,04 kg (0,09 lbs)

Opakowanie detaliczne:
Wymiary: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Masa: 0,05 kg
UPC: 0-46221-11006-7
 
Karton wewnętrzny:
Wymiary: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Masa: 0,08 kg

Karton zbiorczy:
Wymiary: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Masa: 0,61 kg
Ilość: 6
UCC: 20046221110061 

Liczba sztuk na palecie:
1,260 szt.

DO ŁADOWARKI DO ZŁĄCZA SAE

7 cm
(2,75”)

MIKROBEZPIECZNIK 
BLASZKOWY 20 A

OCHRONA ZŁĄCZY ZA 
POMOCĄ WODOSZCZELNYCH, 
WCISKANYCH ZAŚLEPEK.

WYTRZYMAŁE

Wodoszczelna zaślepka

Mikrobezpiecznik blaszkowy 20 A


