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CONCEPUT PENTRU

ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ÎNTREȚINĂTOARE DE BATERIE.

COMPATIBILE CU ÎNTREAGA GAMĂ NOUĂ GENIUS:

+ SERIA NOCO G ANTERIOARĂ:

GC009SAE

MAI MULTE MODURI PENTRU ÎNCĂRCARE. 
ADAPTOR SAE X-CONNECT.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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CE SE AFLĂ ÎN CUTIE SPECIFICAȚII TEHNICE

Adaptorul GC009 vă permite să vă conectați în mod comod la orice 
conexiuni de cablare SAE existente. Adaptorul SAE X-Connect 
transformă un conector X-Connect într-un conector SAE standard, 
întâlnit în mod obișnuit la încărcătoarele tradiționale de baterii.

X-CONNECT LA SAE.
CONECTAȚI DISPOZITIVELE GENIUS LA SAE EXISTENTE.

Adaptor SAEPUTERE DE IEȘIRE:

GREUTATE

ALIMENTARE:

SIGURANȚĂ:

LUNGIME

VOLUM:

X-Connect mamă

Micro lamă 20 amperi

7 cm (2,75”)

0,04 kg (0,09 lbs)

Ambalaj pentru
vânzarea cu amănuntul:
Dimensiuni: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Greutate: 0,05 kg
UPC: 0-46221-11006-7
 
Cutie interioară:
Dimensiuni: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Greutate: 0,08 kg

Cutie principală:
Dimensiuni: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Greutate: 0,61 kg
Cantitate: 6
UCC: 20046221110061 

Unități per palet:
1,260 Unități

LA ÎNCĂRCĂTOR LA CONECTORUL SAE

7 cm
(2,75”)

SIGURANȚA CU MICRO 
LAME DE 20 A

PROTEJAȚI PRIZELE CU 
CAPACE ETANȘE, CARE SE 
FIXEAZĂ PRIN APĂSARE.

ROBUSTE

Capac etanș

Siguranță cu micro lame de 20 A


