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AVSEDD FÖR

BATTERILADDARE OCH UNDERHÅLLARE.

KOMPATIBEL MED DEN NYA GENIUS-SERIEN:

+ FÖREGÅENDE NOCO G-SERIEN:

GC009SAE

FLER SÄTT ATT LADDA. 
X-CONNECT SAE-ADAPTER.

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL TEKNISKA DATA

GC009-adaptern gör att du enkelt kan ansluta till alla 
befintliga SAE-trådanslutningar. X-Connect SAE-adapter 
omvandlar en X-Connect-kontakt till en SAE-standardkontakt 
som vanligtvis finns på traditionella batteriladdare.

X-CONNECT TILL SAE.
ANSLUT GENIUS TILL BEFINTLIG SAE.

SAE-ADAPTERUT:

VIKT

IN:

SÄKRING:

LÄNGD

VOLYM:

X-Connect-hona

20 amp mikroblad

7 cm (2,75”)

0,04 kg (0,09 lbs)

Detaljhandelsförpackning:
Mått: 8,1 x 4,1 x 13 cm
Vikt: 0,05 kg
UPC: 0-46221-11006-7
 
Innerförpackning:
Mått: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm
Vikt: 0,08 kg

Huvudkartong:
Mått: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm
Vikt: 0,61 kg
Antal: 6
UCC: 20046221110061 

Antal per pall:
1,260 Enheter

TILL LADDARE TILL SAE-KONTAKT

7 cm
(2,75”)

20 A 
MIKROBLADSÄKRING

SKYDDA KONTAKTERNA MED 
VATTENTÄTA TRYCKLOCK.

SLITSTARK

Vattentätt lock

20 A-mikrobladsäkring


