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CARICABATTERIE E MANUTENZIONE.

COMPATIBILE CON TUTTI I NUOVI GENIUS:

+ SERIE NOCO G PRECEDENTI:

GC01416 AWG

COLLEGAMENTO RAPIDO. 
MORSETTI BATTERIA CON OCCHIELLI M10.
PROGETTATA PER

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE SPECIFICHE TECNICHE

16 AWG DIMENSIONI FILO:

PESO:

INGRESSO:

FUSIBILE:

LUNGHEZZA CAVO:

VOLUMETRIA:

Femmina X-Connect

Micro piatto da 20 Amp

53,4 cm (21”)

0,24 kg (0,53 lbs)

Packaging per la 
vendita al dettaglio:
Dimensioni: 8,1 x 5,1 x 13 cm
Peso: 0,26 kg
UPC: 0-46221-11006-7
 
Cartone interno:
Dimensioni: 13,7 x 5,8 x 9,9 cm
Peso: 0,29 kg

Cartone matrice:
Dimensioni: 18,5 x 14,5 x 20,1 cm
Peso: 1,92 kg
Quantità: 6
UCC: 20046221110061 

Unità per pallet:
1 260 unità

Protezione con fusibile da 20 A integrato per una maggiore sicurezza. 
Il fusibile da 20 A fornisce pari protezione ed è al contempo del 45% 
più piccolo del fusibile da 10 A NOCO precedente.

MICRO FUSIBILE PIATTO DA 20 A.

I morsetti batteria GC0014 sono compatibili con in X-Connect nei caricabatterie 
Genius. Collegare la batteria ai micro morsetti per il collegamento temporaneo oppure 
fissare in modo permanente gli occhielli alla batteria per collegare rapidamente il 
caricabatterie Genius per la ricarica quotidiana e la manutenzione della batteria.

DOPPIO UTILIZZO.
MORSETTI O OCCHIELLI.

3,8 cm
1,5"

63,5 cm
(25”)

Chiave 
esagonale

Micro fusibile 
piatto da 20 A

Lunghezza complessiva

X-Connect

Viti esagonali

Occhielli M10

Micro-morsetti 
batteria X-Connect

Si adatta ai terminali di batterie 
di qualsiasi forma.

Diametro 10 mm

AMPIO RAGGIO.

OCCHIELLI M10


