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CARGADORES Y MANTENEDORES DE BATERÍAS.

COMPATIBLE CON TODOS LOS NUEVOS MODELOS GENIUS:

+ MODELOS NOCO SERIE G ANTERIORES:

GC01416 AWG

CONEXIÓN RÁPIDA. 
PINZAS DE BATERÍA CON ANILLAS M10.
DISEÑADO PARA

GENIUS1 GENIUS2 GENIUS5

GENIUS10 GENIUS2X2 GENIUS2X4

G750 G7200

G1100

G3500

G4
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QUÉ INCLUYE LA CAJA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

16 AWG CALIBRE DEL 
CABLE:

PESO:

ENTRADA:

FUSIBLE:

LONGITUD DEL 
CABLE:

VOLUMETRÍA:

Conector hembra X-Connect

Micro fusible de lámina de 20 Amperios

53,4 cm (21”)

0,24 kg (0,53 lbs)

Embalaje minorista:
Dimensiones: 8,1 x 5,1 x 13 cm
Peso: 0,26 kg
UPC: 0-46221-11006-7
 
Caja interna:
Dimensiones: 13,7 x 5,8 x 9,9 cm
Peso: 0,29 kg

Caja principal:
Dimensiones: 18,5 x 14,5 x 20,1 cm
Peso: 1,92 kg
Cantidad: 6
UCC: 20046221110061 

Unidades por pallet:
1 260 unidades

Protección de fusible de 20 A incorporada para mayor seguridad. 
El fusible de 20 A ofrece la misma protección con un tamaño 45% 
menor que el del fusible NOCO de 10 A anterior.

MICRO FUSIBLE DE LÁMINA DE 20 A

Las pinzas de batería GC0014 son compatibles con el conector X-Connect en cargadores 
Genius. Conecte a la batería con las micro pinzas para conexiones temporales o monte 
las anillas de forma permanente en la batería para conectar rápidamente el cargador de 
batería Genius para efectuar la carga diaria y el mantenimiento de la batería.

DE DOBLE PROPÓSITO.
PINZAS O ANILLAS.
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X-Connect

Tornillos 
hexagonales

Anillas M10

Micro pinzas de 
batería X-Connect

Se adapta a cualquier forma 
de terminal de batería.

Diámetro de 10 mm

AMPLIO RANGO

ANILLAS M10


