
SUORA 12 VOLTIN TEHO. 
12 VOLTIN PISTOKE SILMUKKALIITTIMILLÄ.

GC018

no.co

16 AWG

Vedenkestävä tulppa suojaa naarasliittimen pistoketta elementeiltä. 
Sisäänrakennettu linjakohtainen sulake lisää turvallisuutta. Sisäänrakennetut 
ylivaletut vedonpoistot. Täyskuparilanka suurella halkaisijalla.

Anna virtaa 12 V:n lisävarusteille suoraan akun navoista. 
Kiinnitä silmukat pysyvästi akkuun nopeaa liitäntää varten, 
ja saat helposti käyttöösi 12 V:n virtaa.

SISÄÄNRAKENNETTU SULAKE. VEDONPOISTO.

AKUSTA 12 VOLTIN LÄHTÖÖN.12V

TEHTY 
KESTÄVÄKSI

Valmistettu erittäin johtavasta 16 AWG:n 
100-prosenttisesta kuparilangasta, jolla 
on 15 ampeerin nimelliskapasiteetti.

KORKEA JOHTAVUUS.15A

Finnish



no.co

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ TEKNISET TIEDOT

16 AWG JOHDINKOKO:

PAINO:

SISÄÄNMENOJÄNNITE:

SULAKE:

JOHDON PITUUS:

TILAVUUDET:

M10 (3/8 tuuman) -silmukkaliittimet

20 A mikroteräsulake

61 cm (24”)

0,12 kg (0,26 lbs)

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm
Paino: 0,12 kg
UPC: 0-46221-13087-4
 
Sisäpakkaus:
Mitat: 18,5 x 6,6 x 7,6 cm
Paino: 0,15 kg

Rahtilaatikko:
Mitat: 19,3 x 21,8 x 17,5 cm
Paino: 1,13 kg
Määrä: 36
UCC: 20046221130878 

Yksikköä per kuljetuslava:
960 Yksikköä

Anna virtaa 12 V:n lisävarusteille suoraan akun navoista. Kiinnitä silmukat 
pysyvästi akkuun nopeaa liitäntää varten, ja saat helposti käyttöösi 12 V:n virtaa.

ANNA VIRTAA 12 V:N 
LAITTEILLE.
RENGASPUMPUT, IMURIT JA MUUT LAITTEET.

UUSI NOCO 20 A -SULAKE AIEMMAN 
NOCO 10 A -SULAKKEEN VIERESSÄ.

GC018:n litteä silmukkamuotoilu luo paremman akkuliitännän paremman 
johtavuuden saavuttamiseksi. Matalalle asetettu silmukka vähentää myös silmukan 
tai liitinpylvään taivuttamisen tai vahingoittumisen riskiä. Uudet kuparipinnoitetut 
silmukat parantavat johtavuutta ja maksimoivat akkulaturin suorituskyvyn.

LITTEÄ MUOTOILU.

M10-silmukat

20 A 
mikroteräsulake

12 V Lähtö

61 cm
(24")

Sisäänrakennettu 20 ampeerin sulakesuoja lisää turvallisuutta. 
20 A:n sulake tarjoaa yhtä hyvän suojan ja on 45% pienempi 
kuin aiempi NOCO 10 A:n sulake.

Suunniteltu kestämään kaikkia elementtejä, 
kuten likaa, vettä, bensiiniä ja paljon muuta. 
Vedenkestävä tulppa suojaa 12 voltin 
naarasliittimen pistoketta elementeiltä.

20 A MIKROTERÄSULAKE

VESITIIVIS TULPPA.


