
BEZPOŚREDNIE ZASILANIE 12 V. 
ZŁĄCZE 12 V ZE ZŁĄCZAMI OCZKOWYMI.

GC018

no.co

16 AWG

Wodoodporna zaślepka chroni adapter złącza wtykowego 
żeńskiego przed warunkami pogodowymi. Zintegrowany 
bezpiecznik podłączony w przewodzie zapewnia dodatkową 
ochronę. Zintegrowane specjalnie formowane elementy 
zmniejszające napięcie. W pełni miedziany gruby przewód.

Zasilaj akcesoria 12 V bezpośrednio z zacisków 
akumulatora. Podłącz złącza oczkowe do akumulatora, aby 
zapewnić sobie łatwy i szybki dostęp do zasilania 12 V.

ZINTEGROWANY BEZPIECZNIK. 
ELEMENT ZMNIEJSZAJĄCY NAPIĘCIE.

AKUMULATOR DO WYJŚCIA 12 V.12V

WYSOKA 
WYTRZYMAŁOŚĆ

Akcesorium wykonane z w 100% miedzianego przewodu 
16 AWG o pojemności znamionowej do 15 A.

WYSOKA PRZEWODNOŚĆ.15A

Polish



no.co

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU DANE TECHNICZNE

16 AWG ŚREDNICA 
PRZEWODU:

MASA:

WEJŚCIE:

BEZPIECZNIK:

DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU:

DANE DOTYCZĄCE 
OPAKOWAŃ:

Złącza oczkowe M10 (3/8-calowe)

Mikroblaszkowy bezpiecznik 20 A

61 cm (24”)

0,12 kg (0,26 lbs)

Opakowanie detaliczne:
Wymiary: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm
Masa: 0,12 kg
UPC: 0-46221-13087-4
 
Karton wewnętrzny:
Wymiary: 18,5 x 6,6 x 7,6 cm
Masa: 0,15 kg

Karton zbiorczy:
Wymiary: 19,3 x 21,8 x 17,5 cm
Masa: 1,13 kg
Ilość: 36
UCC: 20046221130878 

Liczba sztuk na palecie:
960 szt.

Zasilaj akcesoria 12 V bezpośrednio z zacisków akumulatora. Podłącz złącza 
oczkowe do akumulatora, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp do zasilania 12 V.

ZASILANIE URZĄDZEŃ 12 V.
POMPKI, ODKURZACZE I NIE TYLKO.

ZUPEŁNIE NOWY BEZPIECZNIK 20 A 
ZAMIAST POPRZEDNIEGO NOCO 10 A.

Płaska konstrukcja złącza oczkowego GC018 zapewnia dokładniejsze 
połączenie akumulatora, które przekłada się na lepsze przewodzenie. Niskie 
złącze oczkowe redukuje ponadto ryzyko zagięcia lub uszkodzenia samego 
oczka lub zacisku akumulatora. Nowe miedziowane złącza oczkowe poprawiają 
przewodność i zapewniają maksymalną wydajność ładowarki akumulatora.

PŁASKA KONSTRUKCJA.

Oczka M10

Mikrobezpiecznik 
blaszkowy 20 A

Wyjście 12 V

61 cm
(24")

Wbudowana ochrona za pomocą bezpiecznika 20 A zapewniająca 
większe bezpieczeństwo. Bezpiecznik 20 A zapewnia taki sam stopień 
bezpieczeństwa jak poprzedni model NOCO 10 A, ale jest o 45% mniejszy.

Opracowane pod kątem odporności na kurz, 
wodę, benzynę i nie tylko. Wodoodporna 
zaślepka chroni adapter złącza wtykowego 
żeńskiego 12 V przed warunkami pogodowymi.

MIKROBEZPIECZNIK BLASZKOWY 20 A

WODOODPORNA ZAŚLEPKA.


