
DIREKT 12-VOLTSSTRÖM. 
12-VOLTSKONTAKT MED ÖGLETERMINALER.

GC018

no.co

16 AWG

Ett vattenbeständigt lock skyddar honadapterns kontaktuttag 
mot väder och vind. Integrerad inline-säkring för ökad säkerhet. 
Inbyggda övergjutna dragavlastningar. Kraftig tråd helt i koppar.

Försörj 12 V-tillbehör med ström direkt från batteripolerna. 
Fäst öglorna permanent på batteriet för snabb anslutning 
och enkel åtkomst till 12 V-ström.

INTEGRERAD SÄKRING. DRAGAVLASTNING.

BATTERI TILL 12-VOLT UT.12V

GJORD FÖR 
ATT VARA 

SLITSTARK

Tillverkad av en högkonduktiv 16AWG 100-procentig 
koppartråd med en nominell kapacitet på 15 ampere.

HÖG LEDNINGSFÖRMÅGA.15A

Swedish



no.co

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL TEKNISKA DATA

16 AWG LEDNINGSSTORLEK:

VIKT:

IN:

SÄKRING:

KABELLÄNGD:

VOLYM:

M10 (3/8-tums) ögonterminaler

20 amp-mikrobladsäkring

61 cm (24”)

0,12 kg (0,26 lbs)

Detaljhandelsförpackning:
Mått: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm
Vikt: 0,12 kg
UPC: 0-46221-13087-4
 
Innerförpackning:
Mått: 18,5 x 6,6 x 7,6 cm
Vikt: 0,15 kg

Huvudkartong:
Mått: 19,3 x 21,8 x 17,5 cm
Vikt: 1,13 kg
Kvantitet: 36
UCC: 20046221130878 

Antal per pall:
960 Enheter

Försörj 12 V-tillbehör med ström direkt från batteripolerna. Fäst öglorna 
permanent på batteriet för snabb anslutning och enkel åtkomst till 12 V-ström.

FÖRSÖRJ 12 V-ENHETER 
MED STRÖM.
DÄCKPUMPAR, DAMMSUGARE OCH MYCKET MER.

DEN HELT NYA NOCO 20 A-SÄKRINGEN INTILL DEN 
TIDIGARE NOCO 10 A-SÄKRINGEN.

GC018:s liggande platta ögledesign skapar en bättre batterianslutning för högre 
ledningsförmåga. Den lågt placerade öglan minskar också risken för att böja 
eller skada öglan eller terminalposten. Nya kopparpläterade öglor förbättrar 
ledningsförmågan och maximerar batteriladdarens prestanda.

PLATTLIGGANDE DESIGN.

M10-öglor

20 A 
mikrobladsäkring

12 V UT

61 cm
(24")

Inbyggt 20 A säkringsskydd för ökad säkerhet. 
20 A-säkringen ger samma skydd och är 45% 
mindre än den föregående NOCO 10 A-säkringen.

Konstruerad för att tåla alla element från smuts, 
vatten, bensin, etc. Ett vattenbeständigt lock skyddar 
12 V-honuttaget från väder och vind.

20 A-MIKROBLADSÄKRING

VATTENBESTÄNDIGT LOCK.


