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ETENDEZ VOS CAPACITES.
CABLE DE RALLONGE 3,66 M POUR PRISE 12 V.

1 2V ELECTRICITE 12 VOLTS DIREGTE
Chargez d ctem 12V a partir des b
dlbtt F I oellt Ibtt dfg per te

pour des raccords rapides acces facile au 12 V.

1 5 A HAUTE CONDUCTIVITE.
Fabriqué avec un fil haute conductivité 16 AWG 100%
cuivre et d'une capacité nominale de 15 amperes.
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PORTEE SUPPLEMENTAIRE.

POMPES POUR PNEUS, ASPIRATEURS ET PLUS ENCORE.

Le cable rallonge de 3,6 m de I'adaptateur pour prise GC019

12 Volts vous permet d’atteindre vos appareils 12 Volts favoris.
Comprend un raccord a fusible en série qui protege des courts
circuits dangereux, un couvercle étanche qui protége la prise
femelle 12 Volts des éléments et un voyant LED qui vous indique
que votre prise 12 Volts est active.
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Protection de fusible 20 A intégrée pour une sécurité accrue.
Le fusible 20 A apporte une protection similaire tout en étant
45% plus petit que le précédent fusible 10 A de NOCO.
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LE TOUT NOUVEAU FUSIBLE NOCO 20 A A \\
COTE DE LANCIEN FUSIBLE NOCO 10 A. \

CONTENU DE LA BOITE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
SORTIE 12V TAILLE DU FIL: 16 AWG
ENTREE: Adaptateur prise méle 12V
FUSIBLE: Micro fusible a lame 20 A
},?,"3}\‘51’2 3,66 m (21
Micro-fusible
alame 20 A POIDS: 0,12 kg .26 1bs)
VOLUMETRIE: Emballage grand public: Carton principal:
Dimensions: 6,9x5,8x17,8cm  Dimensions: 19,6 x 21,8 x 17,5 cm
ENTREE 12 V Poids: 0,28 kg Poids: 2,00 kg

UPC: 0-46221-13086-7 Quantité: 6

UCC: 20046221130861
Carton intérieur:
Dimensions: 18,0 x 6,6 x 7,6 cm  Unités par palette:
Poids: 0,29 kg 960 Unités
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