
GENIUS106V & 12V 10A

Oplad døde batterier helt ned til 1 volt. Eller brug vores 
helt nye Force-tilstand (kraft-tilstand), der giver dig 
mulighed for selv at tage styringen og starte opladning 
af døde batterier helt ned til nul volt manuelt.

AFLAD TIL NUL VOLT.

OPLAD DØDE BATTERIER.
BATTERIOPLADER OG -OPRETHOLDER.

6V &
12V

115%
VOLT

NUL

Designet til 6-volt og 12-volt bil-, maritime- og dybcyklus 
blysyre-batterier, inklusive ventilerede, gel-, AGM- og 
vedligeholdelsesfrie plus lithium-ion-batterier.

GØR MERE MED GENIUS.

24/7

Som vores G7200, men bedre. Den er 34% mindre 
og giver 65% mere strøm. Og den er mere simpel 
og nemmere at bruge end nogensinde.

MERE STRØM.

Opladning hele sæsonen i al slags vejr, der giver et sundt batteri. 
Lad det være tilsluttet 24/7 uden bekymringer om overopladning. 
Vender automatisk tilbage til sidst valgte tilstand.

BEKYMRINGSFRI OPLADNING.

no.co
WET GEL MF EFB AGM

AUTO | MARITIM | AUTOCAMPER | POWERSPORT | GRÆSPLÆNE & HAVE

BLYSYRE



no.co

120-240 VAC, 50-60 Hz

Blysyre og Lithium

-20 °C to +40 °C (-4 °F to +104 °F)

 150 W Max

Op til 230 Ah. Vedligeholder alle batteristørrelser

Naturlig konvektion

-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)

1 V (12 V), 1 V (6 V)

<0,5 mA

IP65

1,51 kg (3,33 lbs)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

UDGANGSEFFEKT:

KEMI:

DRIFTSTEMPERATUR:

NETSPÆNDING AC:

ENHEDSVÆGT:

VOLUMETRIK

OPBEVARING-
STEMPERATUR:

LADESPÆNDING:

LADESTRØM:

DETEKTION AF 
LAVSPÆNDING:

BATTERIKAPACITET:

TILBAGESTRØMNING:

ETUIBESKYTTELSE:

NEDKØLING:

Detailemballage: 
Dimensioner: 11,2x11,4x23,1 cm 
Vægt: 1,81 kg 
UPC: 0-46221-19005-2 

Karton indvendig: 
Dimensioner: 11,7x12,1x23,4 cm 
Vægt: 1,89 kg

Masterkarton: 
Dimensioner: 48,3x25x14,5 cm 
Vægt: 7,90 kg 
Antal: 4 
UCC: 10046221190059

Enheder pr. palle: 
NA - 280 Enheder 
International - 224 Enheder

HVAD INDEHOLDER KASSEN Diverse

10 A (12 V), 10 A (6 V)

TERMISK KOMPENSATION.

20 Ah

40 Ah

80 Ah

100 Ah

1,5 hr

3 hr

6 hr

7,5 hr

OPLADNINGSTIDERBatteristørrelse

*Omtrentlig opladningstid ved 
50% afladning.

Batteriklemmer + 
integrerede eyelets

(2) #8x1" 
selvskærende skruer

Monteringsbeslag og rem.

GENIUS10 batterioplader + vedligeholder
Brugervejledning 

og garanti

OPLADNINGSTILSTANDE AVANCERET DIAGNOSTIK

208 mm
(8,2")

59 mm
(2,32")

183 mm
(7,2")

94 mm
(3,7")

Den nye integrerede termiske sensor overvåger og justerer 
opladningscyklussen automatisk baseret på udsving i omgivelsestemperaturen, 

hvilket begrænser chancen for under- eller overopladning og giver et mere 
nøjagtigt og fuldt opladet batteri.

Anvendes til 12 V AGM- eller 
vedligeholdelsesfrie batterier.

AGM

LITHIUM

FORSYNING

Anvendes til 12 V lithium-ion-batterier 
(inklusive lithium-jern-fosfat). Kun for batterier 
med Battery Management Systems (BMS).

Konverteres til en DC-strømforsyning til 12 V 
DC-enheder eller som hukommelsesholder 
ved udskiftning af et batteri.

Bruges til at reparere gamle, spændingsløse, 
ødelagte, lagdelte eller sulfaterede batterier.

REPARER

Opladeren er tilsluttet batteriet 
omvendt. Vend forbindelserne om.

POLVENDING

Der er en mulig batterikortslutning, 
eller batteriet holder ikke en opladning. 
Rådfør dig med en professionel.

DÅRLIGT BATTERI

Opladeren er i standby, eller batterispændingen 
er for lav til, at opladeren kan registrere.

STANDBY

Batterispændingen er for høj til den 
valgte opladningstilstand. Kontrollér 
batteriet og opladningstilstanden.

HØJSPÆNDING

Indikerer det interne batteris 
opladningsniveau.

OPLAD LED

Anvendes til 6 V & 12 V vådcelle, gel, 
bedre ventilerede, vedligeholdelsesfrie 
og calciumbatterier.
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