
GENIUS106V & 12V 10A

Lad opp utladede batterier ved så lite som 1 volt. Eller bruk 
den helt nye Force Mode som lar deg ta kontroll og starte 
lading manuelt utladede batterier med så lite som null volt.

LAD OPP BATTERIER SELV VED NULL VOLT

LAD OPP UTLADEDE BATTERIER.
BATTERILADER OG VEDLIKEHOLDER.

6V &
12V

115%
VOLT

NULL

Designet for 6-volts og 12-volts blysyre bil-, marine- og 
dypsyklusbatterier, inkludert oversvømmede batterier, gel, 
AGM og vedlikeholdsfrie, pluss litiumionbatterier.

GJØR MER MED GENIUS.

24/7

Lignende vår G7200, bare bedre. Den er 
34% mindre og gir 65% mer kraft. Og det 
er enklere å bruke enn noen gang før.

MER KRAFT.

Gir lading hele sesongen, i all vær for et sunt batteri, 
la være tilkoblet 24/7 uten bekymringer for overlading. 
Går automatisk tilbake til sist valgte modus.

BEKYMRINGSFRI LADING.

no.co
WET GEL MF EFB AGM

AUTO | MARINE | BOBIL | POWERSPORT | HAGE

BLYSYRE



no.co

120-240 VAC, 50-60 Hz

Blysyre og Litium

-20 °C til 40 °C (-4 °F  til 104 °F)

 150 W Maks

Opptil 230 Ah, vedlikeholder 
alle batteristørrelser

Naturlig konveksjon

-30 °C til 60 °C (-22 °F  til 140 °F)

1 V (12 V), 1 V (6 V)

<0,5 mA

IP65

1,51 kg (3,33 lbs)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

UTGANGSSTRØM:

KJEMI:

DRIFTSTEMPERATUR:

NETTSPENNING:

ENHETSVEKT:

VOLUMETRIKK

OPPBEVARINGSTEMPERATUR:

LADESPENNING:

LADESTRØM:

LAVSPENNINGSDETEKSJON:

BATTERIKAPASITET:

BAKSTRØMDRENERING:

KABINETTBESKYTTELSE:

KJØLING:

Forhandleremballasje: 
Mål: 11,2 x 11,4 x 23,1 cm 
Vekt: 1,81 kg 
UPC: 0-46221-19005-2 

Innerkartong: 
Mål: 11,7 x 12,1 x 23,4 cm 
Vekt: 1,89 kg

Hovedkartong: 
Mål: 48,3 x 25 x 14,5 cm 
Vekt: 7,90 kg 
Antall: 4 
UCC: 10046221190059

Enheter per pall: 
NA - 280 Enheter 
Internasjonal - 224 Enheter

INNHOLDET I ESKEN Diverse

10 A (12 V), 10 A (6 V)

TERMISK KOMPENSASJON

20 Ah

40 Ah

80 Ah

100 Ah

1,5 hr

3 hr

6 hr

7,5 hr

LADETIDERBatteristørrelse

*Omtrentlig ladetider ved 
50% utladningsdybde.

Batteriklemmer + integrerte øyer

(2) #8x1" 
Selvgjengende skruer

Monteringsbrakett og stropp.

GENIUS10 Batterilader + -vedlikeholder
Brukerveiledning 

og garanti

LADEMODUSER AVANSERT DIAGNOSE

208 mm
(8,2")

59 mm
(2,32")

183 mm
(7,2")

94 mm
(3,7")

Den nye integrerte termiske sensoren overvåker og justerer ladesyklusen 
automatisk basert på svingninger i omgivelsestemperaturen, og begrenser 
sjansen for under- eller overlading, og gir et mer nøyaktig og fulladet batteri.

Brukes til 12 V AGM- eller 
vedlikeholdsfrie batterier.

AGM

LITIUM

FORSYNING

Brukes til 12 V litium-ion-batterier (inkludert 
litiumjernfosfat). Kun for batterier med 
Battery Management Systems (BMS).

Konverteres til en DC-strømforsyning for 
12 V DC-enheter, eller som minnebeholder 
ved utskifting av batteri.

Brukes til å reparere gamle, inaktive, 
skadede, lagdelte eller sulfaterte batterier.

REPARER

Laderen er koblet til batteriet i 
revers. Bytt om tilkoblingen.

OMVENDT POLARITET

Det er mulig batterikortslutning eller 
batteriet vil ikke holde en ladning. 
Rådfør deg med en fagperson.

DÅRLIG BATTERI

Laderen er i standby eller batterispenningen 
er for lav til at laderen kan oppdage.

STANDBY

Batterispenningen er for høy for den valgte 
lademodusen. Sjekk batteri- og lademodus.

HØYSPENNING

Indikerer ladenivået til 
det interne batteriet.

LADE-LED

Brukes til 6 V og 12 V våtcelle, 
gel, forbedrede oversvømmede, 
vedlikeholdsfrie og kalsiumbatterier.

BLYSYRE


