
GENIUS106V & 12V 10A

Încărcați bateriile descărcate până la 1 volt. Sau utilizați noul mod 
Force (Forțare), care vă permite să preluați controlul și să începeți 
manual încărcarea bateriilor descărcate până la zero volți.

ÎNCĂRCARE DE LA ZERO VOLȚI.

ÎNCĂRCAȚI BATERIILE DESCĂRCATE.
ÎNCĂRCĂTOR ȘI ÎNTREȚINĂTOR DE BATERII.

6V &
12V

115%
VOLȚI

ZERO

Conceput pentru baterii auto plumb-acid de 6 volți și 12 volți, 
pentru ambarcațiuni și cu ciclu adânc, inclusiv baterii inundate, cu 
gel, AGM și fără întreținere, precum și pentru baterii litiu-ion.

REALIZAȚI MAI MULTE CU GENIUS.

24/7

Asemănător cu modelul G7200, dar mai bun. Este cu 
34% mai mic și oferă cu 65% mai multă putere. Și 
este mai simplu și mai ușor de utilizat ca niciodată.

MAI MULTĂ PUTERE.

Încarcă pe toată durata anului, indiferent de vreme, pentru 
o baterie sănătoasă; lăsați-l în priză non-stop, fără grija 
supraîncărcării. Revine automat la ultimul mod selectat.

ÎNCĂRCARE FĂRĂ GRIJI.

no.co
WET GEL MF EFB AGM

AUTO | AMBARCAȚIUNI | RULOTE | SPORTURI EXTREME CU MOTOR | GAZON ȘI GRĂDINĂ

PLUMB-ACID



no.co

120-240 VAC, 50-60 Hz

Plumb-Acid și Litiu

între -20 °C și +40 °C (Între -4 °F și +104 °F)

 150 W Max.

Convecție naturală

între -30 °C și +60 °C (Între -22 °F și +140 °F)

1 V (12 V), 1 V (6 V)

<0,5 mA

IP65

1,51 kg (3,33 lbs)

SPECIFICAȚII TEHNICE

PUTERE DE 
IEȘIRE:

CHIMIE:

TEMPERATURĂ DE 
FUNCȚIONARE:

TENSIUNE DE 
REȚEA c.a.:

GREUTATE 
UNITATE:

VOLUM

TEMPERATURĂ DE 
DEPOZITARE:

TENSIUNE DE 
ÎNCĂRCARE:

CURENT DE 
ÎNCĂRCARE:

DETECTARE 
TENSIUNE JOASĂ:

CAPACITATE 
BATERIE:

DESCĂRCARE 
CURENT INVERS:

PROTECȚIE 
CARCASĂ:

RĂCIRE:

Ambalaj pentru vânzarea        
cu amănuntul: 
Dimensiuni: 11,2 x 11,4 x 23,1 cm 
Greutate: 1,81 kg 
UPC: 0-46221-19005-2 

Cutie interioară: 
Dimensiuni: 11,7 x 12,1 x 23,4 cm 
Greutate: 1,89 kg

Cutie principală: 
Dimensiuni: 48,3 x 25 x 14,5 cm 
Greutate: 7,90 kg 
Cantitate: 4 
UCC: 10046221190059

Unități per palet: 
NA - 280 de Unități 
Internațional - 224 de Unități

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE Diverse

10 A (12 V), 10 A (6 V)

COMPENSARE TERMICĂ.

20 Ah

40 Ah

80 Ah

100 Ah

1,5 hr

3 hr

6 hr

7,5 hr

DURATA DE ÎNCĂRCAREDimensiunea 
bateriei

*Durata aproximativă de încărcare 
la o descărcare de 50%.

Clești de baterie și 
ochiuri integrate

(2) #8x1” Șuruburi 
autofiletante

Suport de montare și curea

Încărcător și întreținător de baterii GENIUS10
Ghidul de utilizare 

și garanția

MODURI DE ÎNCĂRCARE DIAGNOSTICARE AVANSATĂ

208 mm
(8,2")

59 mm
(2,32")

183 mm
(7,2")

94 mm
(3,7")

Noul senzor termic integrat monitorizează și reglează în mod automat 
ciclul de încărcare pe baza fluctuațiilor de temperatură ambientală, 
limitând șansele de subîncărcare sau supraîncărcare, permițând ca 

bateria să fie mai precisă și complet încărcată.

Folosit pentru baterii AGM de 
12 V sau fără întreținere.

AGM

LITIU

ALIMENTARE

Folosit pentru baterii litiu-ion de 12 V (inclusiv 
litiu-fosfat de fier). Numai pentru bateriile cu 
sisteme de gestionare a bateriei (BMS).

Se transformă într-o sursă de alimentare de curent 
continuu pentru dispozitive de 12 V c.c. sau ca 
dispozitiv de memorare atunci când înlocuiți o baterie.

Folosit pentru a repara bateriile 
vechi, nefuncționale, deteriorate, 
stratificate sau sulfatate.

REPARAȚIE

Încărcătorul este conectat invers 
la baterie. Inversați conexiunile.

POLARITATE INVERSĂ

Este posibil să existe un scurtcircuit 
al bateriei sau bateria nu poate fi 
încărcată. Consultați un specialist.

BATERIE DEFECTĂ

Încărcătorul este în standby sau 
tensiunea bateriei este prea joasă 
pentru ca încărcătorul să o detecteze.

STANDBY

Tensiunea bateriei este prea mare pentru 
modul de încărcare selectat. Verificați 
bateria și modul de încărcare.

TENSIUNE RIDICATĂ

Indică nivelul de încărcare 
a bateriei interne.

LED DE ÎNCĂRCARE

Folosit pentru baterii de 6 V și 12 V cu 
celule umede, gel, inundate îmbunătățite, 
fără întreținere și cu calciu.

PLUMB-ACID

Până la 230 Ah, Menține
toate dimensiunile de baterii


