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GOR MERE MED GENIUS.

Designet til 6-volt og 12-volt bil-, maritime- og dybeyklus
blysyre-batterier, inklusive ventilerede, gel-, AGM- og
vedligeholdelsesfrie plus lithium-ion-batterier.

AFLAD TIL NUL VOLT.

Oplad dade batterier helt ned til 1 volt. Eller brug vores
helt nye Force-tilstand (kraft-tilstand), der giver dig
mulighed for selv at tage styringen og starte opladning
af dade batterier helt ned til nul volt manuelt.

MINDRE 0G MERE STROM.

Som vores G750, men bedre. Den er 35% mindre
o0g giver 35% mere strgm. Og den er mere simpel og
nemmere at bruge end nogensinde:
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Opladning hele s&sonen-i-al-slags vejr,. der Biveret sundt batteri:

BEKYMRINGSFRI OPLADNINE® ‘[ e

Lad det veere tilsluttet 24/7 uden-bekymringer om overopladning.
Vender automatisk tilbage til sidst valgte tilstand.
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TERMISK KOMPENSATION.

Den nye integrerede termiske sensor overvager og justerer
opladningscyklussen automatisk baseret pa udsving i
omgivelsestemperaturen, hvilket begraenser chancen for under- eller
overopladning og giver et mere ngjagtigt og fuldt opladet batteri.

swnsorse OPLADNINGSTIDER

OPLADNINGSTILSTANDE

12V

Anvendes til 12V vadcelle-, gel, bedre ventilerede,
vedligeholdelsesfrie og calciumbatterier.

AVANCERET DIAGNOSTIK
STANDBY

Opladeren er i standby, eller batterispaendingen (')
er for lav til, at opladeren kan registrere.

AGM - DARLIGT BATTERI Oty oplachingeid
Anvendes til 12V AGM- eller 12V Der er en mulig batterikortslutning, ved 50% aftadning.
vedligeholdelsesfrie batterier. e eller batteriet holder ikke en opladning. c 20Ah @ 1 5 hr

Rédfer dig med en professionel. 40 Ah - 30 hr
LITHIUM HOJSP/NDING 80 Ah W 60 hr
Anvendes til 12 V lithium-ion-batterier (inklusive @ Batterispaendingen er for hj til den V
lithium-jern-fosfat). Kun for batterier med valgte opladningstilstand. Kontrollér 100 Ah _ 75 h
Battery Management Systems (BMS). batteriet og opladningstilstanden. r
6V POLVENDING -
Anvendes til 6 V/ védcelle-, gel-, bedre ventilerede, . Opladeren er tilsluttet batteriet £3
vediigeholdelsesfrie og calciumbatterier. 6V omvendt. Vend forbindelserne om. s TEKNISKE SPECIFIKATIONER

NETSP/NDING AC: 120-240 VAC, 50-60 Hz
HVAD INDEHOLDER KASSEN
UDGANGSEFFEKT: 15 W Max
59 mm
(@32") LADESP/NDING: Diverse
114 mm LADESTROM: 1TA(12V),1A(BY)
KEMI: Blysyre og Lithium
- DRIFTSTEMPERATUR: -20 °C to +40 °C (-4 °Fto +104 °F)
(1,26") i I
!l J ?Eﬁi‘éﬁ'}'{{fé -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)
20 rmm DETEKTION AF
(0,8") j)r LAVSPZNDING: 1 V (12 V)’ 1 V (6 V)
|
TILBAGESTROMNING: <0,5 mA
, Op til 30 Ah. Vedligeholder
BATIERIKAPACEER P alle batteristmr?elser
ETUIBESKYTTELSE: IP60
NEDKOLING: Naturlig konvektion
cenust ENHEDSV/EGT: 0,35 kg (0,77 Ibs)

®

VOLUMETRIK  Detailemballage: Masterkarton:
Dimensioner: 8,7x10,2x17,1 cm  Dimensioner: 37,2x30x12,6 cm
Veegt: 0,43 kg Veegt: 3,27 kg
UPC: 0-46221-19002-1 Antal: 6
UCC: 10046221190028
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Brugervejledning og garanti

Karton indvendig:

Dimensioner: 9,4x10,8x17,7 cm  Enheder pr. palle:

Veegt: 0,49 kg NA - 480 Enheder
International - 378 Enheder

GENIUST batterioplader + vedligeholder Batteriklemmer + M6 integrerede eyelets (6 mm)
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