6V & 12V | 1A GENIUS1

12v—12v—12v- 6V

AGM  LITHIUM
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LATAA LOPPUUN KULUNEET AKUT.
AKKULATURI JA YLLAPITOLATURI.

6" & TEE ENEMMAN GENIUKSEN AVULLA.
Tarkoitettu 6 voltin ja 12 voltin lyijyhappoakkuihin autoissa ja
1 2V merenkulussa seké syvékiertoakkuihin, mukaan lukien mérka, \

geeli-, AGM- ja huoltovapaat akut seka litiumioniakut.

NOLL A LATAUS NOLLAAN VOLTTIIN SAAKKA.

Lataa loppuun kuluneet akut 1 volttiin saakka. Tai kayta taysin
uutta Force Mode -tilaa, jonka avulla voit ottaa ohjat ksiisi ja alkaa .
VOLTTIA ladata loppuun kuluneita akkuja, joiden jannite on nolla volttia. S

0 PIENEMPI JA ENEMMAN TEHOA.
35 Samanlainen kuin G750-mallimme, mutta parempi. Se b
o on 35% pienempi ja tuottaa 35% enemmén tehoa. Se on

myds aiempaa helpompi ja yksinkertaisempi kéyttad. 2
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HUOLETONTA-LATAAMISTA. e
24 7 Tarjoaa ympérivuotisen, kaikkina vuodenaikBinaria kaikissa -
sédolosuhteissa tapahtuvan latauksen, jotta akku pysyy terveend.

Jatd akku kytketyksi 24/7, eika sinun-tarvitse huolehtia ylilatauksesta. . 3 T
Palaa automaattisesti viimeiseen valittuun tilaan. - ~ @
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LATAUSTILAT
12V

Kaytetdan 12 V mérkdakkuihin, geeliakkuihin,

tehostettuinin mérkaakkuihin, huoltovapaisiin
akkuihin ja kalsiumakkuihin.
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EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jannite on
liian matala, jotta laturi havaitsisi sen.

HUONO AKKU

O

LAMPOKOMPENSAATIO.

Uusi integroitu ldmpdanturi valvoo ja séétaa lataussyklid automaattisesti
ympériston ldmpoatilan vaihteluiden perusteella, mika rajoittaa ali- tai
ylilatauksen mahdollisuutta ja takaa tarkemman ja téyteen ladatun akun.

Akun koko LATAUSAJAT

*Latausajat noin 50%
purkautumissyvyydelld.

Kéytetddn 12V AGM-akkuihin tai 2V Akussa saattaa olla oikosulku tai akku ei pidé
huoltovapaisiin akkuihin. e latausta. Kysy neuvoa ammattilaiselta. “ 20Ah @ 1 5 h r
: 40 An W% 30 hr
LITIUM KORKEA JANNITE 80 Ah W 60 hr
Kaytetdan 12 V litium-ioniakkuihin (mukaan @ Akkujannite on liian korkea valitulle V
lukien litiumrautafosfaatti). Viain akuille, joissa lataustilalle. Tarkista akku ja lataustila. 100 Ah — 75 hr

on Battery Management Systems (BMS).

6V KAANTEINEN NAPAISUUS
Kéytetaan 6 V mérkaakkuihin, geeliakkuihin, . Laturi on kytketty akkuun véérinpain. L
tehostettuihin markaakkuinin, huoftovapaisiin 6V Kéizinné kytkent toisinpain. s TEKNISET TIEDOT
akkuihin ja kalsiumakkuihin.
o VERKKOJANNITE AC: 120-240 VAC, 50-60 Hz
PAKKAUKSEN SISALTO
LAHTOTEHO: 15 W Max
59 mm
(BRE) LATAUSJANNITE: Useita
114
P LATAUSVIRTA: 1A(12V),1A(BYV)
KEMIA: Lyijyhappo Ja Litium
32 mm KAYTTOLAMPOTILA: -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F)
(1,26") ‘ ]
!l J SAILYTYSLAMPOTILA: -30 °C - 460 °C (-22 °F - +140 °F)
f | W
! e 1V (12V), 1V (6 V)
| O
PALUUVIRRAN
TYHJENNYS: <0,5mA
AKUN Jopa 30 Ah, ylidpitaa
KAPASITEETTI: kaikkia akkukokoja
KOTELOSUOJAUS: IP60
JAAHDYTYS: Luonnollinen konvektio
s GENIUS! YKSIKKOPAINO: 0,35 kg (0,771bs)
MITAT Vahittaismyyntipakkaus: Rahtilaatikko:
Mitat: 8,7x10,2x17,1 cm Mitat: 37,2x30x12,6 cm
. Paino: 0,43 kg Paino: 3,27 kg
Kayttoopas ja takuu. UPC: 0-46221-19002-1 Maar: 6

UCC: 10046221190028
Sisapakkaus:

Mitat: 9,4x10,8x17,7 cm
Paino: 0,49 kg

Yksikkoa per kuljetuslava:
NA - 480 Yksikkod
International - 378 Yksikkod

GENIUS1-akkulaturi ja yllapitolaturi Akkupuristimet + integroidut M6-silmukat (6 mm)
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