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INCARCATI BATERIILE DESCARCATE.
INCARCATOR SI INTRETINATOR DE BATERII.

6" & REALIZATI MAI MULTE CU GENIUS.

Conceput pentru baterii auto plumb-acid de 6 volti si 12 volti,
pentru ambarcatiuni si cu ciclu adanc, inclusiv baterii inundate, \
1 2 cu gel, AGM si fard intretinere, precum si pentru baterii litiu-ion.
%
Al Senigy
INCARCARE DE LA ZERO VOLTI. 1
Incércati bateriile descrcate pand la 1 volt. Sau utilizati noul mod L]
Force (Fortare), care va permite sa preluati controlul si sd incepeti Y
VOLTI manual incircarea bateriilor descarcate pan la zero volti. N

0 MAI MIC SI MAI MULTA PUTERE.
35 Asemanator cu modelul G750, dar mai bun. Este cu b
o 35% mai mic si oferd cu 35% mai multa putere. Si

este mai simplu si mai usor deutilizat.ca niciodata.
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2 INCARCARE FARA GRIJL. '
4 7 Incarcé pe toatd durata anului, indiferent dd¥eme, pentru
0 baterie sdndtoasd; lasati-l in priza non-stap, fara grija -
supraincdrearii. Revine automat la ultimul-mod selectat. >
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COMPENSARE TERMICA.

Noul senzor termic integrat monitorizeaza si regleaza in mod automat ciclul
de incércare pe baza fluctuatiilor de temperatura ambientald, limitand
sansele de subincarcare sau supraincarcare, permitand ca bateria sa fie

MODURI DE iNCARCARE DIAGNOSTICARE AVANSATA

12V STANDBY I mai precisa si complet incarcata.
Folosit pentru baterii de 12V cu celule Tncércatorul este in standby sau tensiunea bateriei O
umede, gel, inundate imbundtatite, féra este prea joasa pentru ca incarcétorul sé o detecteze.

nteinrs § ou cacr omeies ) JRATA DE INCARCARE

AG M BATER | E D EFEGTA *Durata qproximativé de incdrcare
Folosit pentru baterii AGM de Este posibil s existe un scurtcircuit al bateriei sau la o descarcare de 50%.
12V sau fard intretinere. e bateria nu poate fi incdrcatd. Consultati un specialist. c 20Ah @ 1 5 h r
40 Ah % 30 hr
LITIV TENSIUNE RIDICATA 80 Ah W 60 hr
Folosit pentru baterii litiu-ion de 12 V (inclusiv @ Tensiunea bateriei este prea mare pentru V
litiu-fosfat de fier). Numai pentru bateriile cu modul de incarcare selectat. Verificati

100 Ah

S 75 hr

sisteme de gestionare a bateriei (BMS). bateria si modul de incarcare.

G POLARITATE INVERSA
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fara intretinere si cu calciu.

TENSIUNE DE
= 0 A 120-240 VAC, 50-60 Hz
CE SE AFLA IN CUTIE RETEREES
PUTEREOF 15 W Max.
59 mm ’
e Dhers
114
NCARCARE 1A(12V), 1A 6Y)
CHIMIE: Plumb-Acid si Litiu
32 mm TEMF':,ENR@TT,gﬁﬁgE intre -20 °C si +40 °C (intre -4 °F si +104 °F)
(1,267) | | i "
1\ J T onaRe. intre -30 °C $i +60 °C (ntre -22 °F si +140°F)
20r
mm DETECTARE
(0.8") j—/ TENSIUNE JOASA: 1V(12V),1V(6V)
| .
DESCARCARE
CURENT INVERS: <0,5mA
CAPACITATE Pana la 30 Ah, Mentine
BATERIE: toate dimensiunile de baterii
PROTECTIE
CARCASA: IP60
RACIRE: Convectie naturala
(e cmwws | CNITATE: 0,35 kg ©771bs)

®

VOLUM Ambalaj pentru Cutie principala:

P
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Ghidul de utilizare si garantia

incarcitor si intretinator de baterii GENIUS1

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
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Clesti de baterie si ochiuri integrate M6 (6 mm)

vanzarea cu amanuntul:
Dimensiuni: 8,7x10,2x17,1 cm
Greutate: 0,43 kg

UPC: 0-46221-19002-1

Cutie interioara:
Dimensiuni: 9,4x10,8x17,7 cm
Greutate: 0,49 kg

Intertek
5005016

= UN38.3 0%

FE€ RoHS @D

Dimensiuni: 37,2x30x12,6 cm
Greutate: 3,27 kg

Cantitate: 6

UCC: 10046221190028

Unitati per palet:
NA - 480 de Unitati
International - 378 de Unitati




