
GENIUS16V & 12V 1A

Laddar urladdade batterier med endast 1 V. Använd annars det helt 
nya Force-läget som gör att du kan ta kontrollen och starta laddningen 
manuellt av urladdade batterier med ned till 0 V.

LADDA NER TILL NOLL VOLT.

6V &
12V

35%
VOLT

NOLL

Avsedda för 6- och 12-volts bil, båt och 
djupcykelblybatterier, inklusive vätskefyllda, gel, AGM 
och underhållsfria batterier, samt litiumjonbatterier.

FÅ UT MER AV GENIUS.

Påminner om vår G750, fast bättre. Den är 35% mindre 
och levererar 35% högre effekt. Dessutom är den 
smidigare och mer lättanvänd än någonsin tidigare.

MINDRE OCH MER KRAFT.

no.co

24/7 För laddning under hela året oavsett väder, som håller batteriet i 
gott skick och som kan vara inkopplad kontinuerligt utan risk för 
överladdning. Återgår automatiskt till det senast valda läget.

BEKYMMERSFRI LADDNING.

WET GEL MF EFB AGM

BILAR | SJÖFART | FRITIDSFORDON | MOTORSPORT | MARK OCH TRÄDGÅRD

LADDA URLADDADE BATTERIER.
BATTERI- OCH UBNDERHÅLLSLADDARE.

BATTERISYRA



User Guide & Warranty
DANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE. 

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not 
leave product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use 
product only with batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. 

area with running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases 
during normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions 
and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used 
in the vicinity of battery. Review cautionary markings on these products and on engine.

For more information 
and support visit:

www.no.co/support

GENIUS1

no.co

120-240 VAC, 50-60 Hz

Batterisyra och Litium

-20 – 40 °C (-4 – 104°F)

15 W Max

Upp till 30 Ah, underhåller 
alla batteristorlekar

Naturlig konvektion

-30 – 60 °C (-22 – 140°F)

1 V (12 V), 1 V (6 V)

<0,5 mA

IP60

0,35 kg (0,77 lbs)

TEKNISKA DATA

UTEFFEKT:

KEMISKA EGENSKAPER:

DRIFTSTEMPERATUR:

VÄXELSTRÖM:

VIKT:

VOLYM

FÖRVARINGSTEMPERATUR:

LADDNINGSSPÄNNING:

LADDNINGSSTRÖM:

LÅGSPÄNNINGSDETEKTERING:

BATTERIKAPACITET:

BACKSTRÖMSSPÄRR:

KAPSLINGSSKYDD:

KYLNING:

Detaljhandelsförpackning: 
Mått: 8,7x10,2x17,1 cm
Vikt: 0,43 kg 
UPC: 0-46221-19002-1 

Innerförpackning: 
Mått: 9,4x10,8x17,7 cm 
Vikt: 0,49 kg

Huvudkartong: 
Mått: 37,2x30x12,6 cm 
Vikt: 3,27 kg 
Antal: 6 
UCC: 10046221190028

Antal per pall: 
NA - 480 St 
Internationellt - 378 St

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Varierande

1 A (12 V), 1 A (6 V)

Batteriklämmor och integrerade M6-öljetter (6 mm)GENIUS1 batteri- och underhållsladdare

Användarguide och garanti

20 Ah

40 Ah

80 Ah

100 Ah

15 hr
30 hr

60 hr
75 hr

LADDNINGSTIDERBatteristorlek

*Ungefärliga laddningstider 
vid 50% urladdning.

TERMISK KOMPENSATION.

114 mm
(4,5")

20 mm
(0,8")

32 mm
(1,26")

59 mm 
(2,32")

92 mm
(3,6")

Med den nya inbyggda temperaturgivaren övervakas och justeras laddningen 
automatiskt efter omgivningstemperaturen, vilket minskar risken för under- eller 

överladdning och därmed ger mer tillförlitlig batteriladdning.

Används för 12 V AGM-batterier 
samt underhållsfria batterier.

AGM

LITIUM
Används för 12 V litium-jonbatterier (inklusive 
litium-järnfosfatbatterier). Endast för batterier 
med batterihanteringssystem (BMS).

Batteriet kan vara kortslutet eller behåller inte 
laddningen. Rådfråga en sakkunnig.

DÅLIGT BATTERI

Används för 6 V vätskefyllda, gel, 
förbättrade vätskefyllda, underhållsfria 
batterier och kalciumbatterier.

6 V

Batterispänningen är för hög för valt laddningsläge. 
Kontrollera batteriet och laddningsläget.

HÖGSPÄNNING

Laddaren är kopplad till batteriet med omvänd 
polaritet. Koppla in batteriet med rätt polaritet.

OMVÄND POLARITET

Används för 12 V vätskefyllda, gel, 
förbättrade vätskefyllda, underhållsfria 
batterier och kalciumbatterier.

12 V
Laddaren står i viloläge eller batterispänningen 
är för låg för att detekteras av laddaren.

VILOLÄGE

LADDNINGSLÄGEN AVANCERAD DIAGNOSTIK


