
GENIUS26V & 12V 2A

Laad lege accu's op tot slechts 1 volt. Of gebruik de geheel nieuwe 
Force-modus waarmee u de controle overneemt en handmatig kunt 
beginnen met het opladen van lege accu's tot nul volt.

LAAD TOT NUL VOLT.

VOLT

LAAD LEGE ACCU'S OP.
ACCULADER EN -ONDERHOUDER.

6V &
12V

140%

NUL

Ontworpen voor 6 volt en 12 volt loodzuur auto-, maritieme 
en deep-cycle-accu's, waaronder natte, gel-, AGM- en 
onderhoudsvrije accu's, plus lithium-ion-accu's.

DOE MEER MET GENIUS.

24/7

Vergelijkbaar met onze G1100, maar dan beter. Het is 30% 
kleiner en levert 140% meer vermogen. En het is eenvoudiger 
en gemakkelijker te gebruiken dan ooit tevoren.

MEER VERMOGEN.

Biedt het hele seizoen en onder alle weersomstandigheden opladen voor een 
gezonde accu. Laat de accu 24/7 aangesloten zonder zorgen te maken over 
overladen. Keert automatisch terug naar de laatst geselecteerde modus.

ZORGENLOOS OPLADEN.
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120-240 VAC, 50-60 Hz

Loodzuur en Lithium

-20 °C tot +40 °C (-4 °F tot +104 °F)

Max 30 W

Tot 40 Ah, onderhoudt 
alle accuformaten

Natuurlijke convectie

-30 °C tot +60 °C (-22 °F tot +140 °F)

1 V (12 V), 1 V (6 V)

<0,5 mA

IP65

0,5 kg (1,1 lbs)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

UITGANGSVERMOGEN:

CHEMIE:

BEDRIJFSTEMPERATUUR:

LIJNSPANNING AC:

GEWICHT VAN 
EENHEID:

VOLUMETRIE

OPSLAGTEMPERATUUR:

LAADSPANNING:

LAADSTROOM:

LAAGSPANNINGSDETECTIE:

ACCUCAPACITEIT:

LEKSTROOM:

BESCHERMING 
BEHUIZING:

KOELING:

Detailhandelsverpakking: 
Afmetingen: 8,71 x 10,8 x 17,7 cm 
Gewicht: 0,56 kg 
UPC: 0-46221-19003-8 

Binnendoos: 
Afmetingen: 9,4 x 11,4 x 18,29 cm 
Gewicht: 0,58 kg

Hoofddoos: 
Afmetingen: 38,4 x 30 x 13,2 cm 
Gewicht: 3,83 kg 
Hoeveelheid: 6 
UCC: 10046221190035

Eenheden per pallet: 
NA - 480 Eenheden 
Internationaal - 378 Eenheden

WAT ZIT ER IN DE DOOS
Divers

2 A (12 V), 2 A (6 V)

Accuklemmen + 
geïntegreerde oogjes

(2) #8x1" 
zelftappende 

schroeven

Montagebeugel en riem.

GENIUS2 acculader + -onderhouder Gebruikershandleiding 
en garantie

THERMISCHE COMPENSATIE.

20 Ah

40 Ah

80 Ah

100 Ah

7,5 hr
15 hr

30 hr
60 hr

OPLAADTIJDENAfmeting Accu

*Geschatte oplaadtijden bij een 
ontladingsdiepte van 50%.

User Guide & Warranty
DANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE. 

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not 
leave product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use 
product only with batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. 

area with running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases 
during normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions 
and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used 
in the vicinity of battery. Review cautionary markings on these products and on engine.

For more information 
and support visit:

www.no.co/support

GENIUS2

140 mm
(5,5")

43 mm
(1,7")

94 mm 
(3,7")

De nieuwe geïntegreerde thermische sensor monitort en past de oplaadcyclus 
automatisch aan op basis van schommelingen in de omgevingstemperatuur, 

waardoor de kans op te weinig of te veel opladen wordt beperkt. Hierdoor wordt 
de accu nauwkeuriger en vollediger opgeladen.

Gebruikt voor 12 V natte cel, gel, verbeterde 
natte, onderhoudsvrije en calcium accu’s.

12 V

Er is mogelijk sprake van kortsluiting in de 
accu of de accu kan geen lading vasthouden. 
Raadpleeg een professional.

SLECHTE ACCU

Geeft het oplaadniveau van 
de interne accu aan.

OPLAAD-LED

De accuspanning is te hoog voor de 
geselecteerde oplaadmodus. Controleer 
de accu en de oplaadmodus.

HOGE SPANNING

De oplader is omgekeerd op de accu 
aangesloten. Keer de aansluitingen om.

OMGEKEERDE POLARITEIT

Gebruikt voor 12 V AGM- of 
onderhoudsvrije accu’s.

AGM

LITHIUM
Gebruikt voor 12 V lithium-ion-accu’s 
(inclusief lithium-ijzerfosfaat). Alleen voor 
accu’s met accubeheersystemen (Battery 
Management Systems, BMS).

Gebruikt voor 6 V natte cel, gel, verbeterde 
natte, onderhoudsvrije en calcium accu’s.

6 V

De oplader staat in stand-by of de accuspanning is te 
laag om door de oplader te worden gedetecteerd.

STAND-BY

OPLAADMODI GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

61 mm
(2,4")


