
GENIUS2D12V 2A

GENIUS2D je dokonalá montážní palubní nabíječka a udržovač baterií pro 
jakýkoli osobní automobil, loď, nákladní automobil, obytný vůz nebo zařízení 
a je navržena tak, aby mohla být umístěna v těsné blízkosti baterie.

ŘEŠENÍ PRO NABÍJENÍ NA PALUBĚ.

NABÍJEJTE VYBITÉ BATERIE.
NABÍJEČKA A UDRŽOVAČ BATERIÍ.

12V

2A

MONTÁŽ
PŘÍMÁ

Určeno pro 12voltové olověné baterie, včetně většiny zaplavených, 
gelových, AGM a bezúdržbových, a také pro automobilové, lodní, 
obytné a hlubokotažné baterie.

ZVLÁDNĚTE VÍCE SE ZAŘÍZENÍM GENIUS.

24/7

Obsahuje 2ampérovou nabíječku a udržovač baterie pro přímou montáž 
s 24palcovým kabelem typu A/C a 24palcovým kabelem D/C s oky.

2AMPÉROVÁ NABÍJEČKA A UDRŽOVAČ.

Poskytuje celoroční nabíjení za každého počasí pro zdravou baterii, 
nechte ji připojenou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bez obav z přebití. 
Automaticky se vrací do posledního zvoleného režimu.

BEZSTAROSTNÉ NABÍJENÍ.
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WET GEL MF EFB AGM
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OLOVĚNÁ
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120-240 VAC, 50-60 Hz

<0,5 mA

-20 °C až +60 °C (-4 °F až +140 °F)

90-264 VAC, 50-60 Hz

Různé

IP65

Přirozená konvekce

Vlhká, gelová, MF, CA, EFB, AGM

2000 mA (12 V)

Až 40Ah, udržuje všechny velikosti baterií

0,23 kg (0,50 lbs)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PRACOVNÍ 
NAPĚTÍ AC:

ZPĚTNÝ ODTOK 
PROUDU:

OKOLNÍ 
TEPLOTA:

VSTUPNÍ 
NAPĚTÍ AC:

HMOTNOST 
JEDNOTKY:

OBJEMNOST

CHLAZENÍ:

VÝKON:

DETEKCE 
NÍZKÉHO NAPĚTÍ:

CHEMIE:

NABÍJECÍ 
NAPĚTÍ:

NABÍJECÍ 
PROUD:

KAPACITA 
BATERIE:

OCHRANA 
KRYTU:

Maloobchodní balení: 
Rozměry: 8,7 x 8,8 x 16,5 cm
Hmotnost: 0,33 kg 
UPC: 0-46221-18013-8 

Vnitřní karton: 
Rozměry: 17,1 x 9,4 x 9,4 cm
Hmotnost: 0,38 kg

Hlavní karton: 
Rozměry: 36 x 30,3 x 12 cm 
Hmotnost: 2,61 kg 
Množství: 6 
UCC: 20046221180132

Jednotky na paletě: 
NA - 480 Jednotek 
Mezinárodní - 378 Jednotek

CO JE V KRABICI

28 W MAX

1 V

Montážní držák a popruh.

(2) Samořezné 
šrouby #8x1"

Nabíječka baterií GENIUS2D + udržovač

Uživatelská příručka a záruka

Horká kontrolka LED bude blikat. Vnitřní / vnější 
teplota je příliš vysoká. Nabíjení se obnoví, 
jakmile se teplota vrátí do provozních mezí.

TEPLOTA
Chybová kontrolka LED bude blikat. 
Nabíječka je připojena k baterii obráceně / 
nebo je napětí baterie příliš nízké na to, aby 
bylo možné ji detekovat. Obrácené připojení.

OBRÁCENÁ POLARITA

Když je baterie nabitá na 100%, 
kontrolka Nabíjení svítí zeleně.

LED DIODA NABÍJENÍ
Nabíječka je v pohotovostním režimu 
nebo je napětí baterie příliš nízké na to, 
aby ho nabíječka dokázala rozpoznat

POHOTOVOSTNÍ STAV

POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

8 Ah

12 Ah

24 Ah

40 Ah

2 hr
3 hr

6 hr
10 hr

ČASY NABÍJENÍVelikost baterie

*Přibližná doba nabíjení při 
50% úrovni vybití.

TEPELNÁ KOMPENZACE.

89 mm
(3,5")

127 mm
(5,0")

76 mm
(3,0")

40,6 mm
(1,6")

User Guide & Warranty
DANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE. 

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not 
leave product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use 
product only with batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. 

area with running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases 
during normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions 
and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used 
in the vicinity of battery. Review cautionary markings on these products and on engine.

For more information 
and support visit:

www.no.co/support

GENIUS2D

Nový integrovaný tepelný senzor automaticky sleduje a upravuje nabíjecí cyklus 
na základě kolísání okolní teploty, čímž omezuje možnost nedostatečného nebo 

nadměrného nabití a zajišťuje přesnější a plně nabitou baterii.


