
GENIUS2D12V 2A

De GENIUS2D is de ultieme monteerbare ingebouwde acculader en 
accu-onderhouder voor elke auto, boot, vrachtwagen, camper of 
apparatuur, en is ontworpen om in de nabijheid van de accu te plaatsten.

INGEBOUWDE OPLAADOPLOSSING.

LAAD LEGE ACCU'S OP.
ACCULADER EN -ONDERHOUDER.

12V

2A

MONTEERBARE
DIRECT

Ontworpen voor 12 volt loodzuuraccu's, waaronder de 
meeste natte, gel-, AGM- en onderhoudsvrije accu's, 
evenals auto, scheeps-, camper- en deep-cycle-accu's.

DOE MEER MET GENIUS.

24/7

Inclusief een direct monteerbare acculader van 2 
ampère en accu-onderhouder met een 24-inch 
type-A A/C-kabel en 24-inch D/C-kabel met oogjes.

OPLADER EN ONDERHOUDER VAN 2 AMPÈRE.

Biedt het hele seizoen en onder alle weersomstandigheden opladen voor een 
gezonde accu. Laat de accu 24/7 aangesloten zonder zorgen te maken over 
overladen. Keert automatisch terug naar de laatst geselecteerde modus.

ZORGENLOOS OPLADEN.

no.co
WET GEL MF EFB AGM

AUTO | MARITIEM | CAMPER | SPORTVOERTUIGEN | GAZON EN TUIN

LOODZUUR



no.co

120-240 VAC, 50-60 Hz

<0,5 mA

-20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)

90-264 VAC, 50-60 Hz

Divers

IP65

Natuurlijke Convectie

NAT, GEL, MF, CA, EFB, AGM

2000 mA (12 V)

Tot 40 Ah, Onderhoudt 
alle Accuformaten

0.23 kg (0.50 lbs)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEDRIJSSPANNING AC:

LEKSTROOM:

OMGEVINGSTEMPERATUUR:

INGANGSSPANNING AC:

GEWICHT VAN EENHEID:

VOLUMETRIE

KOELING:

VERMOGEN:

LAAGSPANNINGSDETECTIE:

CHEMIE:

LAADSPANNING:

LAADSTROOM:

ACCUCAPACITEIT:

BESCHERMING 
BEHUIZING:

Detailhandelsverpakking: 
Afmetingen: 8,7 x 8,8 x 16,5 cm
Gewicht: 0,33 kg 
UPC: 0-46221-18013-8 

Binnendoos: 
Afmetingen: 17,1 x 9,4 x 9,4 cm
Gewicht: 0,38 kg

Hoofddoos: 
Afmetingen: 36 x 30,3 x 12 cm 
Gewicht: 2,61 kg 
Hoeveelheid: 6 
UCC: 20046221180132

Eenheden per pallet: 
NA - 480 Eenheden 
Internationaal - 378 Eenheden

WAT ZIT ER IN DE DOOS

MAX. 28 W

1 V

Montagebeugel en riem.

(2) #8x1" 
Zelftappende 

Schroeven
GENIUS2D Acculader + -Onderhouder

Gebruikershandleiding en garantie

Heet-led zal knipperen. Interne/externe 
temperatuur is te hoog. De oplader gaat 
verder zodra de temperatuur weer binnen 
de bedrijfslimieten ligt.

TEMPERATUUR
Fout-led zal knipperen. De oplader is 
omgekeerd op de accu aangesloten 
of de accuspanning is te laag om te 
detecteren. Keer de aansluiting om.

OMGEKEERDE POLARITEIT

Wanneer de accu 100% is opgeladen, 
brandt de oplaad-led groen.

OPLAAD-LED
De oplader staat in stand-by of de 
accuspanning is te laag om door de 
oplader te worden gedetecteerd.

STAND-BY

GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

8 Ah

12 Ah

24 Ah

40 Ah

2 hr
3 hr

6 hr
10 hr

OPLAADTIJDENAfmeting Accu

*Geschatte oplaadtijden bij een 
ontladingsdiepte van 50%.

THERMISCHE COMPENSATIE.

89 mm
(3,5")

127 mm
(5,0")

76 mm
(3,0")

40,6 mm
(1,6")

User Guide & Warranty
DANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE. 

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not 
leave product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use 
product only with batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. 

area with running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases 
during normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions 
and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used 
in the vicinity of battery. Review cautionary markings on these products and on engine.

For more information 
and support visit:

www.no.co/support

GENIUS2D

De nieuwe geïntegreerde thermische sensor monitort en past de oplaadcyclus 
automatisch aan op basis van schommelingen in de omgevingstemperatuur, 

waardoor de kans op te weinig of te veel opladen wordt beperkt. Hierdoor wordt 
de accu nauwkeuriger en vollediger opgeladen.


