
GENIUS2D12V 2A

GENIUS2D er den ultimate monterbare innebygde batteriladeren og 
batterivedlikeholderen for enhver bil, båt, lastebil, bobil eller utstyr, 
og er designet for å være plassert i umiddelbar nærhet av batteriet.

INNEBYGGET LADELØSNING

LAD OPP UTLADEDE BATTERIER.
BATTERILADER OG VEDLIKEHOLDER.

12V

2A

MONTERING
DIREKTE

Designet for 12-volts blybatterier, inkludert de fleste 
oversvømmede, gel-, AGM- og vedlikeholdsfrie, samt 
bil-, marine-, bobil- og dypsyklusbatterier.

GJØR MER MED GENIUS.

24/7

Inkluderer en 2-ampers direktemontert batterilader 
og batterivedlikeholder med en 24-tommers Type-A 
A/C-kabel og 24-tommers D/C-kabel med øyer.

2-AMPERE LADER OG VEDLIKEHOLDER

Gir lading hele sesongen, i all vær for et sunt batteri, 
la være tilkoblet 24/7 uten bekymringer for overlading. 
Går automatisk tilbake til sist valgte modus.

BEKYMRINGSFRI LADING.

no.co
WET GEL MF EFB AGM

AUTO | MARINE | BOBIL | POWERSPORT | HAGE

BLYSYRE



no.co

120-240 VAC, 50-60 Hz

<0,5 mA

-20 °C til 60 °C (-4 °F  til 140 °F)

90-264 VAC, 50-60 Hz

Diverse

IP65

Naturlig konveksjon

Våt, Gel, MF, CA, EFB, AGM

2000 mA (12 V)

Opptil 40 Ah, vedlikeholder 
alle batteristørrelser

0,23 kg (0,50 lbs)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DRIFTSPENNING:

BAKSTRØMDRENERING:

OMGIVELSESTEMPERATUR:

NETTSPENNING:

ENHETSVEKT:

VOLUMETRIKK

KJØLING:

EFFEKT:

LAVSPENNINGSDETEKSJON:

KJEMI:

LADESPENNING:

LADESTRØM:

BATTERIKAPASITET:

KABINETTBESKYTTELSE:

Forhandleremballasje: 
Mål: 8,7 x 8,8 x 16,5 cm
Vekt: 0,33 kg 
UPC: 0-46221-18013-8 

Innerkartong: 
Mål: 17,1 x 9,4 x 9,4 cm
Vekt: 0,38 kg

Hovedkartong: 
Mål: 36 x 30,3 x 12 cm 
Vekt: 2,61 kg 
Antall: 6 
UCC: 20046221180132

Enheter per pall: 
NA - 480 Enheter 
Internasjonal - 378 Enheter

INNHOLDET I ESKEN

28 W MAKS

1 V

Monteringsbrakett og stropp.

(2) #8x1" 
Selvgjengende 

skruer
GENIUS2D Batterilader + -vedlikeholder

Brukerveiledning og garanti

Varm LED blinker. Intern/ekstern 
temperatur er for høy. Laderen vil 
gjenopptas når temperaturen er 
tilbake innenfor driftsgrensene.

TEMPERATUR
LED for feil blinker. Laderen er 
koblet til batteriet i revers / eller 
batterispenningen er for lav til å 
oppdage. Bytt om tilkoblingen.

OMVENDT POLARITET

Når batteriet er 100% ladet, vil 
lade-LED-en lyse konstant grønt.

LADE-LED
Laderen er i standby eller 
batterispenningen er for lav til 
at laderen kan oppdage

STANDBY

AVANSERT DIAGNOSE

8 Ah

12 Ah

24 Ah

40 Ah

2 hr
3 hr

6 hr
10 hr

LADETIDERBatteristørrelse

*Omtrentlig ladetider ved 
50% utladningsdybde.

TERMISK KOMPENSASJON

89 mm
(3,5")

127 mm
(5,0")

76 mm
(3,0")

40,6 mm
(1,6")

User Guide & Warranty
DANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE. 

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not 
leave product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use 
product only with batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. 

area with running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases 
during normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions 
and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used 
in the vicinity of battery. Review cautionary markings on these products and on engine.

For more information 
and support visit:

www.no.co/support

GENIUS2D

Den nye integrerte termiske sensoren overvåker og justerer ladesyklusen 
automatisk basert på svingninger i omgivelsestemperaturen, og begrenser sjansen 

for under- eller overlading, og gir et mer nøyaktig og fulladet batteri.


