
GENIUS56V & 12V 5A

Oplad døde batterier helt ned til 1 volt. Eller brug vores 
helt nye Force-tilstand (kraft-tilstand), der giver dig 
mulighed for selv at tage styringen og starte opladning 
af døde batterier helt ned til nul volt manuelt.

AFLAD TIL NUL VOLT.

OPLAD DØDE BATTERIER.
BATTERIOPLADER OG -OPRETHOLDER.

6V &
12V

65%
VOLT

NUL

Designet til 6-volt og 12-volt bil-, maritime- og dybcyklus 
blysyre-batterier, inklusive ventilerede, gel, AGM og 
vedligeholdelsesfrie plus lithium-ion-batterier.

GØR MERE MED GENIUS.

24/7

Som vores G3500, men bedre. Den er 34% mindre 
og giver 65% mere strøm. Og den er mere simpel 
og nemmere at bruge end nogensinde.

MERE STRØM.

Opladning hele sæsonen i al slags vejr, der giver et sundt batteri. 
Lad det være tilsluttet 24/7 uden bekymringer om overopladning. 
Vender automatisk tilbage til sidst valgte tilstand.

BEKYMRINGSFRI OPLADNING.
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120-240 VAC, 50-60 Hz

Blysyre og Lithium

-20 °C to +40 °C (-4 °F to +104 °F)

75 W Max

Op til 120 Ah. Vedligeholder alle batteristørrelser

Naturlig konvektion

-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)

1 V (12 V), 1 V (6 V)

<0,5 mA

IP65

0,68 kg (1,5 lbs)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

UDGANGSEFFEKT:

KEMI:

DRIFTSTEMPERATUR:

NETSPÆNDING AC:

ENHEDSVÆGT:

VOLUMETRIK

OPBEVARINGSTEMPERATUR:

LADESPÆNDING:

LADESTRØM:

DETEKTION AF 
LAVSPÆNDING:

BATTERIKAPACITET:

TILBAGESTRØMNING:

ETUIBESKYTTELSE:

NEDKØLING:

Detailemballage: 
Dimensioner: 11,7x8,7x20,2 cm
Vægt: 0,72 kg 
UPC: 0-46221-19004-5 

Karton indvendig: 
Dimensioner: 12,3x9,4x20,8 cm 
Vægt: 0,79 kg

Masterkarton: 
Dimensioner: 43,4x30,4x14 cm 
Vægt: 5,13 kg 
Antal: 6 
UCC: 10046221190042

Enheder pr. palle: 
NA - 336 Enheder 
International - 252 Enheder

HVAD INDEHOLDER KASSEN Diverse

5 A (12 V), 5 A (6 V)

TERMISK KOMPENSATION.

20 Ah

40 Ah

80 Ah

100 Ah

3 hr

6 hr

12 hr

15 hr

OPLADNINGSTIDERBatteristørrelse

*Omtrentlig opladningstid 
ved 50% afladning.

User Guide & Warranty
DANGER
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE. 

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut power 
cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not 
leave product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use 
product only with batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover product. 
Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep product away from 
combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. 

area with running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive gases 
during normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information instructions 
and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment intended to be used 
in the vicinity of battery. Review cautionary markings on these products and on engine.

For more information 
and support visit:

www.no.co/support

GENIUS5

Batteriklemmer + 
integrerede eyelets

(2) #8x1" 
selvskærende skruer

Monteringsbeslag og rem.

GENIUS5 batterioplader + vedligeholder Brugervejledning 
og garanti

161 mm
(6,34")

49 mm
(1,93")

117 mm
(4,6")

74 mm
(2,9")

Anvendes til 12 V AGM- eller 
vedligeholdelsesfrie batterier.

AGM

LITHIUM
Anvendes til 12 V lithium-ion-batterier 
(inklusive lithium-jern-fosfat). Kun for batterier 
med Battery Management Systems (BMS).

Der er en mulig batterikortslutning, 
eller batteriet holder ikke en opladning. 
Rådfør dig med en professionel.

DÅRLIGT BATTERI

Anvendes til 6 V vådcelle-, gel-, bedre ventilerede, 
vedligeholdelsesfrie og calciumbatterier.

Indikerer det interne 
batteris opladningsniveau.

6 V

OPLAD LED

Opladeren er tilsluttet batteriet 
omvendt. Vend forbindelserne om.

POLVENDING

Anvendes til 12 V vådcelle-, gel-, bedre ventilerede, 
vedligeholdelsesfrie og calciumbatterier.

OPLADNINGSTILSTANDE
12 V

Opladeren er i standby, eller batterispændingen 
er for lav til, at opladeren kan registrere.

STANDBY

AVANCERET DIAGNOSTIK

Batterispændingen er for høj til den 
valgte opladningstilstand. Kontrollér 
batteriet og opladningstilstanden.

HØJSPÆNDING

Bruges til at reparere gamle, spændingsløse, 
ødelagte, lagdelte eller sulfaterede batterier.

REPARER

Den nye integrerede termiske sensor overvåger og justerer 
opladningscyklussen automatisk baseret på udsving i 

omgivelsestemperaturen, hvilket begrænser chancen for under- eller 
overopladning og giver et mere nøjagtigt og fuldt opladet batteri.


