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LADDA URLADDADE BATTERIER.
BATTERI- OCH UBNDERHALLSLADDARE.

FA UT MER AV GENIUS
6V & Avsedda for 6- och 12-volts bil-, bat- och djupcykelblybatterier, inklusive ‘ .
1 2V vatskefyllda, gel-, AGM- och underhdllsfria batterier, samt litiumjonbatterier.
LADDA NER TILL NOEL VOLT. [ T I =~
Laddar urladdade batterier med endast 4 V-Anvdnd annarsidet S P - &
helt nya Force-ldget som gér att du kan ta kontrollen och starta ol <
VOLT laddningen manuellt av urladdade batterier med ned till O V. ol

o (TR . ~ / /

MER KRAFT. , e %5 =onl) )
o Paminner om var G3500, fast battre. Den &r 34% s B, /
o mindre och levererar 65% hdgre effekt. Dessutom &r den == ®

smidigare och mer I4ttanvand &n négonsin tidigare. S

BEKYMMERSFRI LADDNING.

For laddning under hela éret oavsett vader, som haller batteriet i <<
gott skick och som kan vara inkopplad kontinuerligt utan risk for

overladdning. Atergar automatiskt till det senast valda l4get. -
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MODE

LADDNINGSLAGEN
12V

Anvénds for 12 V vétskefylida, gel,
forbattrade vatskefylida, underhalisfria
batterier och kalciumbatterier.

AGM

Anvénds for 12 V AGM-batterier
samt underhdllsfria batterier.

LITIUM

Anvands for 12 V litium-jonbatterier (inklusive
litium-jarnfosfatbatterier). Endast for batterier
med batterihanteringssystem (BMS).

6V

Anvands for 6 V vétskefyllda, gel,
forbéattrade vatskefylida, underhallsfria
batterier och kalciumbatterier.

REPARATION

Anvénds for att reparera gamla, oanvénda,
skadade, skiktade eller sulfaterade batterier.
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FORPACKNINGENS INNEHALL

REPAIR

1€

AGM  LITHUM

AVANCERAD DIAGNOSTIK

HOGSPANNING

Batterispénningen &r for hog for valt laddningslage.

Kontrollera batteriet och laddningsldget.

DALIGT BATTERI

Batteriet kan vara kortslutet eller behaller inte
laddningen. Rédfraga en sakkunnig.

OMVAND POLARITET

Laddaren ar kopplad till batteriet med omvénd
polaritet. Koppla in batteriet med rétt polaritet.

VILOLAGE

Laddaren stér i vilolage eller batterispanningen
ar for 1&g for att detekteras av laddaren.

LADDNINGSINDIKATOR

Indikerar det inbyggda
batteriets laddningsniva.
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GENIUSS batteri- och underhallsladdare

Anvéndarguide
och garanti
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(2) #8x1"
sjalvgangande skruvar

Batteriklammor och
integrerade Oljetter

TERMISK KOMPENSATION.

Med den nya inbyggda temperaturgivaren dvervakas och justeras laddningen
automatiskt efter omgivningstemperaturen, vilket minskar risken for
under- eller dverladdning och dérmed ger mer tillforlitlig batteriladdning.

Batteristorlek LAD D N I N GSTI D ER

20 Ah

40 Ah

80 Ah

100 Ah

2 3hr

*Ungefarliga laddningstider
vid 50% urladdning.

9 6hr

TEKNISKA DATA

VAXELSTROM:

UTEFFEKT:

LADDNINGSSPANNING:

LADDNINGSSTROM:

KEMISKA EGENSKAPER:

DRIFTSTEMPERATUR:

FORVARINGSTEMPERATUR:

LAGSPANNINGSDETEKTERING:

BACKSTROMSSPARR:

BATTERIKAPACITET:

KAPSLINGSSKYDD:

KYLNING:

VIKT:

VOLYM

S 12 hr
D 15 hr

120-240 VAC, 50-60 Hz
30 W Max
Varierande

5A(12V),5A6V)
Batterisyra och Litium
-20 — 40 °C (-4-104°F)
-30-60 °C (-22-140°F)

1V (12V),1V(6V)

<0,5mA

Upp till 120 Ah, underhéller
alla batteristorlekar

IP65

Naturlig konvektion

0,68 kg (1,5bs)
Detaljhandelsforpackning: tong:
Matt: 11,7 x 8,7 x 20,2 cm Matt: 43,4 x 30,4 x 14 cm
Vikt: 0,72 kg Vikt: 5,13 kg
UPC: 0-46221-19004-5 Antal: 6

UCC: 10046221190042

Innerforpackning:

Matt: 12,3 x 9,4 x 20,8 cm
Vikt: 0,79 kg

FS RoHS @

UN38.3 o2

Antal per pall:
NA - 336 St
Internationellt - 252 St

Intertek
5005016




