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EXTREM LEISTUNGSSTARKE.

ULTRASICHERE LITHIUM-IONEN-STARTHILFE.

FUR GAS-,
BENZIN-
&DIESEL-
MOTOREN

0 % BIS-
STARTBERE-
ITSCHAFT

60

sec

2,0

30339 Diamond Parkway, #102

GAS- UND BENZINMOTOREN BIS 8,5 LITER HUBRAUM
UND DIESELMOTOREN BIS 6,5 LITER HUBRAUM.

Konzipiert fir Gas- und Benzinmotoren mit bis zu 8,5 Liter Hubraum und fiir Dieselmotoren
mit bis zu 6,5 Liter Hubraum. Fir Diesel-Pkw, SUVs, Boote, Lkw, ATVs, Motorrdder und mehr.

SCHNELLAUFLADUNG.

Der ,Boost X“ ist mit der USB-C-Technologie ausgestattet, die in Kombination
mit der integrierten Stromversorgung ein blitzschnelles Aufladen erméglicht. Sie
kénnen den ,Boost X" in kiirzerer Zeit vollstdndig aufladen oder ihn von 0 %
Ladung bis zur Startbereitschaft in nur fiinf Minuten aufladen.

60-SEKUNDEN-UNTERBRECHER.

Dies ist eine automatische Energiesparfunktion. Starten Sie das Fahrzeug
innerhalb von 60 Sekunden. Nach dem Ablauf des 60-Sekunden-
Countdowns muss das Gerat erst aus- und danach wieder eingeschaltet
werden, um eine neue Starthilfesequenz einzuleiten.

ULTRA SAFE 2,0.

Wir haben unsere UltraSafe-Technologie weiterentwickelt und noch
besser gemacht. Die neue Version besticht immer noch durch unser
einfaches, fehlerfreies Design mit der funkensicheren Technologie

gewdhrleisten.

BLEISAURE-BATTERIEN
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BETRIEBS-LED

Das Ladegerat ist im Standby-Modus (]
oder die Batteriespannung ist zu niedrig, 0 0
um vom Ladegerat erkannt zu werden.

SCHNELLLADUNG
Leuchtet weiB, wenn die Schnellladung
aktiv ist. Die Schnelllade-LED leuchtet
rot(durchgehend/blinkend), wenn ein
Fehler vorliegt.

|

POLARITAT UMKEHREN FEHLER
Das Ladegerét ist verkehrt herum an die Blinkt in verschiedenen Sequenzen (von 1 bis 6
Batterie angeschlossen. Vertauschen Sie @ Blinksignalen), d.h. das Licht schaltet sich ,an“ und U

die Batterieanschliisse. L»aus*, um verschiedene Fehlerzusténde anzuzeigen.

LADEZUSTANDS-LED

* Zeigt den Ladezustand der internen
Batterie an.

KALTE-ANZEIGE

Leuchtet durchgehend oder blinkt blau, wenn
die interne Temperatur zu niedrig ist.

BOOSTER-LED

Leuchtet weiB, wenn die Schnellladung
(Englisch: ,,Boost") aktiv ist. Die LED
blinkt weiB, wenn die manuelle
Ubersteuerungsfunktion aktiv ist.

UBERHITZUNGS-ANZEIGE

Leuchtet durchgehend oder blinkt rot, wenn -
die interne Temperatur zu hoch ist.
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* Das Zubehdr ist im Vergleich zum GBX75 nicht maBstabsgetreu abgebildet.
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@
Benutzerhandbuch @

0,6 m (24 Zoll) 12 V auf

0,6 m (24 Zoll) USB-A auf

USB-C-Kabel USB-C-Kabel
30339 Diamond Parkway, #102 0 —
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Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser

DAS AUFLADEN VON GERATEN.

Sie konnen fast alles mit Strom versorgen. Mit der USB-C-Stromverbind-
ung haben Sie die Mdglichkeit, fast alles zu laden. Die interne Batterie
liefert 60 Watt Leistung — sowohl ein- als auch ausgehend —, um unsere
téglich gebrauchten USB-C-Geréte wie Telefone, Tablets, Laptops,
SmartWatches und mehr miihelos mit Strom zu versorgen.

WIEDERAUFLADEDAUER

40h 2,5W
20h 5W
10h 10W

TECHNISCHE DATEN

INTERNER AKKU: 74 Wattstunden, Lithium-lonen-Technik
SPITZENSTROMBE-
LASTBARKEIT: 2500A
BETRIEBSTEMPERATUR: -4°F bis +122°F (-20°c bis +50°C)

AUFLADE-TEMPERATUR: 32°F bis +104°F = bis +40°c)

USB-C (EINGANG): 5V (1,5a/9v 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3)

USB-C (AUSGANG): 5V (3a/9v 3a/12v 38715V 3A/20V 3)

USB (AUSGANG): 5V Gleichstrom, 2,1 A maximal / 10 W maximal

GEHAUSE-SCHUTZ:  |PG5 (mit abgedeckten Anschliissen)

KUHLUNG: Nattirliche Konvektion
GEWICHT: 1,71Kg 3,77 piund)
LED-BLITZLICHT: 400 Lumen
VOLUMETRIK: Verkaufsverpackung: AuBerer Karton:
Abmessungen: Abmessungen:
185x 123 x 249 mm 406 x 275 x 292 mm

Gewicht: 2,27 kg Gewicht: 9.90 kg
UPC: 0-46221-20008-9  Menge: 4

UCC: 10046221200086
Innerer Karton:
Abmessungen:
260 x 195 x 135 mm
Gewicht: 2,41 kg

Einheiten pro Palette:
120 Einheiten
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