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100% WASSERDICHT. .
Die genpro-serie ist 100 % wasserdicht und So konzipiert, dass Q b
sie dem betrieb unter wasser fiir mehrere stu de} stangﬁéi‘l) J (]
Integrierte ladegeréte fiir extreme bedingungen.”. i L

(spannung liegt unter 1 volt) batterien ein, um diese zu

FORCE-MODUS. . ‘\y
Schalten sie manuell den force-modus bei sehr tiefentladenen o = s

erkennen und bis auf null volt zu entladen. «
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Laden sie samtliche batterien das ganze jahr liber sicher @ MODE . O 5 ) ,'5 D
auf. Das laden erfolgt kontinuierlich ohne menschliches / {\" MODE \ = 4 L i
einschreiten und ohne das risiko, ihre batterie zu tiberladen. 4 N & = ¢ s
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1 2V MEHRZELLIG; MULTI-TYP.
Laden Sie Nass-, Gel-, wartungsfreie, AGM- und Lithium-
Batterien. Zur Verwendung mit Starter-, Tiefzyklus-, Schiffs-
und vielen weiteren Batterietypen.
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Zur Verwendung bei 12V Nass-, Gel-, EFB-
,wartungsfreie und Kalziumbatterien

ERWEITERTE FEHLERDIAGNOSE

STANDBY (') THERMISCHE KOMPENSATION.

Der neue integrierte Temperatursensor iberwacht automatisch
die Temperatur und passt den Ladezyklus an Schwankungen der
Umgebungstemperatur an,Verhindert Unterladung bei kaltem Wetter
(-20 °C) undvermeidet Uberladung bei heiBem Wetter (+40 °C).

Das Ladegerat befindet sich im Standby-Modus
oder die Batteriespannung ist zu niedrig, um
vom Ladegerét erfasst zu werden.

FEHLERHAFTE BATTERIE
Maglicherweise liegt ein Batteriekurzschluss
vor oder die Batterie kann Ladekapazitét nicht
halten. Wenden Sie sich an einen Fachmann.

AGM
Zur Verwendung bei 12 V AGM- oder 12V

wartungsfreien BatterienBatterien AGM

> Batteriegrdbe | ADEZEITEN

LITHIUM-BATTERIEN HOHE SPANNUNG 20ah @ 3hr Ungefitr Ladezetntei 5
Zur verwendung bei 12 v lithium- @ Die batteriespannung ist fiir den
ionen-batterien (einschliesslicr}lljithium— gewahlten lademodus zu hoch. Uberpriifen V 40Ah E 6hr
eisenphosphat-batterien). Nur fiir batterien mit sie die batterie und den lademodus.
batterymanagementsystem (bms). 80Ah - 12hr
. 100Ah e 15hr
REPARATUR UMGEKEHRTE POLARITAT
gur Rhepdaratur von efllten, spandnnunglgfslosen, 1 Ladegeréit ist verkehrt an die Batterie o 120Ah . 18hr
eschadigten, stratifizierten oder sulfatierten angeschlossen. SchlieBen Sie die 1= T e e L b
Batterien. Batterie anders herum an. ~ ; ‘ \‘ Ty e ‘
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LADESTROM: 5A
STROM PRO
BATTERIEBANK:
AUSGANGSLEISTUNG: 72W
GELADENE 1
BATTERIEBANKEN:
ABMESSUNGEN: 117 x 74 x 48 mm
(46x2,9x1,9in)
GEWICHT: 0,84 kg
(1 85 Ibs)
* GENSX1 integriertes Batterieladegerat
WDAERISI;I'OT ® (2) #8 27 mm selbstschneidende Schrauben
i  Benutzerhandbuch und Garantieinformationen
VOLUMETRIK: Verkaufsverpackung: Umkarton:
Abmessungen: Abmessungen:
18,35x 13,1 x13,1 cm 29,9x20,4x29,2cm
Gewicht: 1,34 kg Gewicht: 6,1 kg
UPC: 0-46221-19044-1 Menge: 4

UCC: 10046221190448
Innenkarton:

Abmessungen:
18,9x13,5x 14,2 cm
Gewicht: 2.95Ibs

Einheiten pro Palette:
192 Einheiten

FE €.
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GEN5X2

10A
5A

145W
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163 x 119 x 53 mm

(6,4x4,7x2,1in)

1,89 kg

(4,17 Ibs)

* GEN5X2 integriertes Batterieladegerat
* (2) #8 27 mm selbstschneidende Schrauben
 Benutzerhandbuch und Garantieinformationen

Verkaufsverpackung:
Abmessungen:
24,3%18,42x 14,3 cm
Gewicht: 2,38 kg

UPC: 0-46221-19045-8

Innenkarton:
Abmessungen:
24,3x18,42x 14,3 ¢cm
Gewicht: 2,51 kg

EINGANG /
ARBEITSSPANNUNG AC:

NIEDERSPANNUNG
-SERKENNUNG:

RUCKENTLADESTROM:

Umkarton:
Abmessungen:
39,5x25,4x30,8cm
Gewicht: 10,47 kg
Menge: 4

UCC: 10046221190455

Einheiten pro Palette:
120 Einheiten

120-240 VAC, 50-60Hz

1V (12V)
<0,5mA

GEN5X3

15A

220W
3
180 x 145 x 56 mm

(71 x5,7x2,2in)

2,61 kg

(5,76 Ibs)

* GEN5X3 integriertes Batterieladegerat
* (2) #8 27 mm selbstschneidende Schrauben
* Benutzerhandbuch und Garantieinformationen

Verkaufsverpackung: Umkarton:
Abmessungen: Abmessungen:
26,2 x22,9x14,3cm 27,7 x 24,4 x 30,8 cm

Gewicht: 2,76 kg
UPC: 0-46221-19046-5

Gewicht: 7,22 kg
Menge: 4

UCC: 10046221190462
Innenkarton:
Abmessungen:
26,2x22,9x14,3¢cm
Gewicht: 3,41 kg

Einheiten pro Palette:
96 Einheiten

‘&>  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UMGEBUNGS-

TEMPERATUR: -20°C bis +50°C

GEHAUSESCHUTZ:  IPG8

KUHLUNG:  Nattirliche Konvektion



