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UNIVERZALIS ROGZITES. ANYA. OLDAL.
Moduldris tavtartokkal modosithaté a méret, igy az <D pe -
akkumulator biztonsagosan és biztosan rogzithetd barhova. A L =
kiszerelhetd rogzitoblokk lehetdvé teszi, hogy az akkumulétort ek TTD
tobb alkalmazasban is haszndlhassa. A menetes betétek -5 ~
megkdnnyitik és biztonsédgosabbé teszik a kdzvetlen rogzitést.
Kiszerelhetd . "
rogzit6blokk = FELUL. ELOL.
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menetmeéret (BT |

’ M6-1x16mm S D
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MULTICSATLAKOZO0S SORKAPCSOK.

Prémium IP66 osztélyd vizallo réz PCB lapokkal felszerelt.
Az NLP sorkapcsok eldlr6l, oldalrol és feliilr6l is rogzithetok,
vagy akar teljesen ki is szerelhetdk, ha a felhasznalés modja

(gy kivanja meg.

KOMPATIBILIS MERETEK.

BCI YUASA ETX
MERETEK MERETEK MERETEK
BT12A-BS GYZ16H ETX12
BTZ10S YTX14H ETX14
BTZ14S YTX20CH ETX16L
BTZ12S YTZ10S
BTX14 YTZ12S
BT14B-4 YTZ14S
BTX12-BS YTX14H-BS
BTX14-BS YTX20CH-BS
BTX16-BS YTX12
BTX20CH-BS YTX14
BTX16-BS-1 YT12A-BS
B16A-AB YTX12-BS

KMX14-BS

YTX14-BS

YTX16-BS

YTX16-BS-1

HYB16A-AB

A DOBOZ TARTALMA

NLP14
akkumulator

12,5 mm tavtarto

17mm tavtarto

25mm tavtartd

\

96mm
(3,8")

149;ru1m HxSzxM Minimum.  HxSzxM Maximum.
(5,9") 149mm x 87mm x 96mm 149mm x 87mm x 200,5mm
(5,9"x3,4” x3,8”) (59" x3,4” x7,89”)
*Az NLP14 modellhez nem tartozék
(1) 0,5” 12,5mm tavtarto (1) 0,68” 17mm tavtarto
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GYORSTOLTES.

Genius tolt6n Litium modban az NLP akkumuldtor percek alatt
feltolthetd. A Genius modellek és a toltési iddk itt Iathatok:

TOLTESI IDO

GENIUS1
GENIUS2
GENIUSS
GENIUS10

BCI MERET:

VEGYI ANYAGOK:

NEVLEGES FESZULTSEG:

AMPERORA:
WATT-ORA (WH):

INDITASI ARAM:

TOLTOFESZULTSEG (V):

TOLTGARAM (A):

UZEMI HOMERSEKLET:

TOLTESI HOMERSEKLET:

TAROLASI HOMERSEKLET:

TOMEG:

VOLUMETRIKA:

240 perc
120 perc
48 perc
24 perc

TEKNIK OZELLIKLERI

14
Litium-vasfoszfat (LiFeP04)
12,8
4
51,2
500
14,6V
12A (Max)

-20°C ... +60°C

-10°C ... +50°C

-20°C ... +60°C
1,17 kg (2,58 Ibs)

Kiskereskedelmi F6 karton:
csomagolas: Kiterjedés:
Kiterjedés: 33,0x22,4x26,2cm

15,4x11,2x 20,6 cm
Tomeg: 1,84 kg
UPC: 0-46221-19009-0

Témeg: 8,03 kg
Mennyiség: 4
UCC: 10046221190097

Raklaponkénti darab:
180 Darab

Belsd karton:
Kiterjedés:
21,2x15,8x12,1 cm
Tomeg: 1,92 kg
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