12V | 3Ah NLP9

ORULETES TELJESITMENY. LITIUMOS __
MOTORSPORT AKKUMULATOR.
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2X 10X 55X

NAGYOBB  TOBBINDIiTAS.  HOSSZABB n
TELJESITMENY. ELETTARTAM. f_%

DINAMIKUS AKKUMULATORKEZELES.

Az automatikus és kiforrott akkumulatorkezelG-rendszer maximalis védelmet,
teljesitményt és kétiranyu cellakiegyenlitést biztosit a hosszan tarto stabilitds érdekében.
A BMS rendszert nem sziikséges Ujrainditani.

AKTIV VEDELEM.

Vedelmet biztosit a tdltdltes, extrem meleg, rovidzarlat, talmerites, extrem hideg es

tdlfesziltség ellen. ' Y ' .
RAZKODASCSILLAPITAS. / [/ -
i

Egyedi, gumibol késziilt csillapitdaljzattal és szivacshetétekkel lattuk el, hogy
meghosszabbitsuk az akkumuldtor élettartamét, illetve, hogy a csatlakozésok a helylikin
maradjanak.
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UNIVERZALIS ROGZITES.

Moduldris tavtartékkal modosithaté a méret, igy az
akkumulator biztonsagosan és biztosan rogzithetd barhova. A
kiszerelhetd rogzitdblokk lehetdvé teszi, hogy az akkumulétort
t0bb alkalmazasban is haszndlhassa. A menetes betétek
megkonnyitik és biztonsagosabha teszik a kizvetlen rogzitést.

Kiszerelhetd
rogzittblokk Hatszoglet(i csavar
Menetes betét M6-1 M6-1x16mm
menetméret.
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MULTICSATLAK0ZOS SORKAPCSOK.

Prémium IP66 osztélyd vizallo réz PCB lapokkal felszerelt.
Az NLP sorkapcsok eldlrél, oldalrol és feliilr6l is rogzithetok,
vagy akar teljesen ki is szerelhetdk, ha a felhasznalas modja

KOMPATIBILIS MERETEK.

(igy kivanja meg.

BCI YUASA ETX
MERETEK MERETEK MERETEK
BTX7A-BS YTX9 ETX9 ﬁ
BTX9-BS YTX7A-BS
BTR9-BS YTX9-BS
NLP9 akkumulator

12,5 mm tavtartd

A DOBOZ TARTALMA
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96mm

149mm

(5,97

*Az NLP9 modellhez nem tartozék

M6 hatszdgletii M6 hatszdgletii csavar

csavar Tmm x 8mm 1mm x 16 mm
M6 hatszdgletii csavar
imm x 10mm Hatszdglet(i kulcs

Hasznalati utasitas

Noco NLP
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HxSzxM Minimum.
149mm x 87mm x 96mm
(59" x3,4" x 3,8")

(1) 0,5” 12,5mm tavtarto

HxSzxM Maximum.
149mm x 87mm x 108,5mm

(5,97 x3,4" x 4,3”)

TOLTESI IDO
GENIUS1
GENIUS2
GENIUS5
GENIUS10

GYORSTOLTES.

Genius tolt6n Litium modban az NLP akkumuldtor percek alatt
feltolthetd. A Genius modellek és a toltési iddk itt Idthatok:

TEKNIK OZELLIKLERI

BCI MERET:

VEGYI ANYAGOK:
NEVLEGES FESZULTSEG:
AMPERORA:

WATT-ORA (WH):
INDITASI ARAM:
TOLTOFESZULTSEG (V):
TOLTOARAM (A):

UZEMI HOMERSEKLET:
TOLTESI HOMERSEKLET:
TAROLASI HOMERSEKLET:

TOMEG:

VOLUMETRIKA:

180 perc

90 perc

36 perc
N/A

9

Litium-vasfoszfat (LiFeP04)

12,8
3
38,4
400
14,6V
9A (Max)

-20°C ... 60°C

-10°C ... 50°C

-20°C ... 60°C

1,03

Kiskereskedelmi
csomagolas:
Kiterjedés:
15,7x12,3x12,1 cm
Tomeg: 1,44 kg

UPC: 0-46221-19008-3

Belsd karton:
Kiterjedés:
16,3x12,8x 12,8 cm
Tomeg: 1,50 kg

kg (2,29 Ibs)

F6 karton:

Kiterjedés:

39,3x17,0x 27,0 cm
Témeg: 9,30 kg
Mennyiség: 6

UCC: 10046221190080

Raklaponkénti darab:
324 Darab
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