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Wet Gel MF EFB AGM Li-IonGX3626

Lad tomme batterier opptil 425Ah. Vann- og fiklesikker.

A26
Bil | Båt | Tungmaskin | Industriell

Ultra-kompakt, robust, fikle- og vannsikker – den industrielle laderen kan monteres direkte på en rekke overflater eller 
utstyr. Med gnistsikker teknologi og omvendt polaritet-vern. Lader 2X raskere enn ordinære ladere. Vær tilkoblet hele 
døgnet, helt uten overopplading.

Perfekt til industrielle kjøretøy, kraftige verktøy, kjøretøy til daglig bruk, med mer.

Smart vedlikehold.
Holder batteriet kontinuerlig 
fulladet uten overopplading.

Energibesparing.
Minsker energiforbruket i takt med 
energibehovet.

Sikkerhet.
Beskytter mot omvendt polaritet, 
gnistring, overopplading, åpne kretser 
og overoppheting.

Brannmur.

Interaktiv.
Styrer ladeprosessen ut ifra organisk 
batteri-feedback.

Robust.
Tåler urenheter, UV-stråling, støt og 
slag.

Gjenoppretting.
Bruker høyspent pulslading ved oppdaget 
lavspenning, sulfatering eller redusert 
kapasitet.

Optimalisering.
Stabiliserer kjemikalieforhold internt i 
batteri for å sikre bedre ytelse og 
holdbarhet.

Multisikkerhetsbarrière som verner mot 
usikre og unormale forhold.

Lading ved behov.
Utformet til å hurtiglade batterier i 
situasjoner hvor det er ønskelig å lade 
periodisk etter hvert bruk.

Lader 36V-batterier opptil 425Ah.

36V
Bly/syre Litium

TM

UltraSafe Industriell lader
Industriell
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For å lade 36-volt Wet-celle, Gel-celle, EF, vedlikeholdsfrie og 
kalsiumbaserte batterier. I denne modus lyser LED-lampen hvitt.

For å lade 36-volt Wet-celle, Gel-celle, EF, vedlikeholdsfrie og 
kalsiumbaserte batterier. I denne modus lyser LED-lampen hvitt.

modus forklaring

Lademoduser

36V 
NORM

36V 
Cold/AG

M

I dvalemodus tilfører laderen ingen strøm. Energibesparing 
aktiveres i denne modus – henter mikroskopiske mengder 
strøm fra strømkontakten. I denne modus lyser LED-lampen 
oransje.

vent litt

Ingen strøm

43.2V | 26A | 55-425Ah

44.1V | 26A | 55-425Ah

AGM+
For å lade avanserte AGM-batterier – krever høyere ladespen-
ning enn normalt. I denne modus lyser LED-lampen blått.

For å lade litium-ion-batterier, samt litium-jernfosfat. I denne modus 
lyser LED-lampen blått

En avansert gjenopprettingsmodus for batterier; til å reparere og 
oppbevare gamle, inaktive, skadde, stratifiserte eller sulfaterte 
batterier. I denne modus lyser og blinker LED-lampen rødt.

Reparasjon

LI-ION

46.8V | 26A | 55-425Ah

43.8V | 26A | 55-425Ah

48V | 5A | Alle kapasiteter

Omformer til DC-strøm. I denne modus lyser LED-lampen rødt.Strømforsyning
40,8V | 13A

Spenningsinntak AC:

Driftsspenning AC:

100-240 VAC, 50-60Hz

85-240 VAC, 50-60Hz

Ladespenning:

Returstrøm: <5mA

Ladertype: 9-trinns, Full auto., Skiftemodus

Tekniske spesifikasjoner

43,2V

Omtrent 92%Effektivitet:

960W maksStrøm:

Driftstemperatur: -20°C til +50°C

Batterityper: 36V bly/syre og litium

Kjemikalieforhold i batterier: Wet, Gel, MF, AGM, EFB, LIB

Batterikapasitet: 55-425Ah, for alle batteristør-
relser

Dimensjoner (LxBxH): 12 x 8,5 x 3,9 tommer

Vekt: 13,2 pund

Nedkjøling: Naturlig konveksjon

Vernedeksel: IP66

Hva følger med i esken

DC-uttak – tilkoblingskontakt
HemmeEksterne LED-lamper

• GX3626 Smart industriell lader
• AC-støpsel type B & DC kabel med HD-øyefester
• Bruksanvisning, informasjon og garanti

Hovedemballasje:
Dimensjoner:
18,32”x13,00”x11,75”
Vekt: 28,99lb
Mengde: 2
UCC: 10046221150077
Enheter per palle: 80 enheter

Innvendig emballasje:
Dimensjoner:
17,72”x11,14”x6,14”
Vekt: 14,50lb
UPC: 0-46221-15007-0

Hemmekontakten inneholder et 20A relé. Når laderen drives av AC-strøm, reguleres reléet 
i henhold til spenningen. Når laderen trekkes ut av AC strømforsyningen, tar det omtrent 
15 sekunder før kondensatorene lader ut og reléet åpner.

Hemmekontakt (valgfritt til drift)

Med den ekstern LED-enheten kan du koble til LED-lamper og overvåke LED-signaler 
eksternt. Enheten støtter to LED-lamper – reverserer polariteten fra «Lading» til «Ladet».

Ekstern LED-enhet (valgfritt til drift)Positiv Negativ

AC-kabel:
DC-kabel:

76in
76inLadesteg


