
GB251+24V

no.co

3000A

2,0

32L+

600
LUMENS

Sikker og brukervennlig hoppstartpakke for batterier uten bekymringer om 
feilkobling eller gnister. Koble sikkert til ethvert 12-volts batteri med vår 
feilsikre design med gnistfri-teknologi og revers polaritetsbeskyttelse.

Det er ikke bare en litiumhoppstarter, men også en bærbar strømbank for 
lading av smarttelefoner, nettbrett og andre USB-enheter, med en ultrasterk 
600-lumen LED-lommelykt med syv lysmodi, inkludert nødlys og SOS.

Den er kommersiell på alle måter. Den hoppstarter nesten alle typer 
kjøretøy og utstyr, inkludert semitrailere (opp til klasse 8), bobiler, 
busser og utstyr for gruvedrift, landbruk, konstruksjon og annet 
yrkesutstyr – 6, 8, 12 og 16 sylindere – og mer.

ULTRA SAFE 2,0.

MULTIFUNKSJONELL.

BENSIN OG DIESEL.

WET GEL MF EFB AGM

BIL | BÅT | BOBIL | POWERSPORT | PLEN OG HAGE

KOMMERSIELL 
LITIUMHOPPSTARTER.

En nedtelling på 60 sekunder vil bli startet så snart et batteri oppdages. 
Etter at 60 sekunder har gått, blir hoppstartfunksjonen deaktivert.

60-SEKUNDERS TIDSAVBRUDD.

BLYSYRE



no.co

133 WH litiumion

12V/5 A (14 V Maks)

12 V, 15 A Maks

3000A

5 V, 2,1 A Maks

IP65 (m/lukkede porter)

Naturlig konveksjon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TOPPSTRØMVURDERING:

12V (INNGANG):

12 V (UTGANG):

INTERNT BATTERI:

VEKT:

VOLUMETRIKK:

USB (UTGANG):

DRIFTSTEMPERATUR:

LADE-TEMPERATUR:

DEKSEL-BESKYTTELSE

KJØLING:

Lyser kontinuerlig eller blinker blått når 
den interne temperaturen er for lav. Lyser 
kontinuerlig eller blinker rødt når den 
interne temperaturen er for høy.

Lyser hvitt når boost er aktivt. 
LED-lampen blinker hvitt når manuell 
overstyringsfunksjon er aktiv.

Lyser rødt hvis det oppdages revers 
polaritet. Blinker «på» og «av» i 
forskjellige sekvenser (fra 1 til 6 blink) for 
å formidle feilforhold.

Indikerer ladenivået til det interne 
batteriet.

Innebygd voltmeter viser spenningen 
til bilens batteri for forbedret 
diagnostikk og feilsøking.

VARM/KALD INDIKATOR

BOOST-LED

FEIL

LADE-LED

VOLTMETER

GRENSESNITT

Laderen er i beredskapsmodus eller 
batterispenningen er for lav til å kunne 
oppdages av laderen.

STRØM-LED

Indre eske:
Dimensjoner: 
49,5 x 36,0 x 26,7 cm
Vekt: 9,9 kg
UPC: 0-46221-19041-0

Hovedeske:
Dimensjoner: N/A
Vekt: N/A
Antall: 1
UCC: 00046221190410

Enheter per palle:
56 enheter

HVA ER I BOKSEN

EVA Case
-bærekoffert

*Tilbehør er ikke i målestokk med GB251+

UN38.3 

-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)

0°C til +40°C (32°F til +104°F)

User Guide & WarrantyDANGER

251+

Fra 0 til 100 % 4X raskere. Lad direkte fra bilens 12-volts hjelpeport eller 
XGC4 4-amp strømadapter for å lade det 133 watt-timers litiumionbatteriet 
på 8,5 timer.

LADETID: 8,5 timer

Lad praktisk talt alle USB-enheter, inkludert smarttelefoner og 
nettbrett. Ekstern strøm for et bredt spekter av 12 V-enheter, 
inkludert dekkpumper, omformere, lys, telefonladere og mer.

USB-LADING.

BrukerhåndbokXGC-4-adapter12 V kabelType A – NA Type C – EU

Type I – AUType G – UK

6,17 kg (13,6lbs)

382,02mm (15,04")
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