EKSTREM KRAFT.
ULTRASIKKER LITIUMHOPPSTARTER.

BENSIN 7°L BENSIN 0G 5,0 L DIESEL.
OG DIESEL ?ﬁgt(l)ig/ lIIOerrSorSémdeiﬁse'b”en SUV-er, béter, lastebiler, ATV-er,

0 (y TIL RASK LADING.
o Boost X er utstyrt med USB-C-teknologi som, kombinert med

stremforsyning, gir deg lynraske ladninger. Lad opp Boost X
B T helt pa kortere tid, eller ga fra 0 % til hoppstarting med bare 5
minutters lading.
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2,0

NOCO

Designet for bensinmotorer opptil 7,5 liter og dieselmotorer opptil

60-SEKUNDERS TIDSAVBRUDD.

En automatisk stramsparingsfunksjon. Start kjgretgyet innen
60 sekunder. Etter at 60-sekunders tidsavbruddet er fullfert,
mé enheten slds av og deretter pa igjen for a starte en ny
hoppstart-sekvens.

ULTRASAFE 2,0.

Vi tok var UltraSafe-teknologi og gjorde den bedre. Det er fortsatt vart
enkle, feilfrie design med gnistsikker teknologi og beskyttelse mot revers
polaritet, men med forbedret termisk effektivitet og stramstyring for & gi
bedre ytelse og lengre batterilevetid.
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GRENSESNITT

STROM-LED HURTIGLADING
Laderen er i beredskapsmodus eller 0 ‘ 0 Lyser hvitt nar hurtiglading er aktiv. [’J ‘ ¥

batterispenningen er for lav til & kunne Lysdioden for hurtigladning lyser radt
oppdages av laderen. (kontinuerlig/blinkende) nar det er

en feil. LADEENHETER.

Forsyn strgm til alt. Med USB-C-strgmforsyning, har du nok stram til
a lade nesten alt. Den interne strembanken gir 60-watt strem — bade

inn og ut — for & enkelt kunne drive vare favoritte USB-C-enheter, som
REVERS POLARITET FEIL telefoner, nettbrett, beerbare PC-er, beerbare enheter og mer.
Laderen er koblet til batteriet i revers Bytt @ Blinker «pé» og «av» i forskjellige U
koblingene. — sekvenser (fra 1 til 6 blink) for a formidle
feilforhold.

LADETID

28h 2,5W
KALD-INDIKATOR LADE-LED
![.ey;egelﬁg?l}irréﬂesri%ilIlgz.blinker bldtt nar den interne * ll;]gtitzerirgtr. ladenivaet til det interne - . ' 14h 5W
7,2h 10W

VARM-INDIKATOR BOOST-LED TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lyser kontinuerlig eller blinker radt nér den Lyser hvitt nér boost er aktivt. LED-lamp- .
ir%,tzeme tempe,at%ren er for hoy. l-' en blinker hvitt nar manuell overstyrings- @_,\/ INTERNT BATTERI: 46 WH litiumion
funksjon er aktiv.
TOPPSTROMVURDERING: 1750A
HVA ER | BOKSEN DRIFTSTEMPERATUR: -20°C til +50°C (4eF i +122°R
194,5mm 7.6y 63, omm— LADE-TEMPERATUR: 0°C til +40°C et +104°R
E USB-C (INN): 5V (1,5a/9v 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3)
USB-C (UT): 5V (3n/9v 3A/12v 3A/15V 3A/20V 38)
;ﬁ USB (UT): 5VDC 2,1 AMaks / 10 W Maks
5
< DEKSEL-BESKYTTELSE: IP65 (m/lukkede porter)
KJOLING: Naturlig konveksjon
VEKT: 1,17 Kg (2,58 pund)
*Tilbehor er ikke i malestokk med GBX55 LED-LOMMELYKT: 200 lumen
VOLUMETRIKK:  Utsalgsemballassi Hovedesk
Dimensjoner: Dimensjoner:
& 100 x 161 x 232 mm 252 x 520 x 242 mm
= Vekt: 1,53 kg Vekt: 10,27 kg
BOATR GBxe @ UPC: 0-46221-20007-2  Antall: 6
UCC: 10046221200079
Indre eske:
@ Dimensjoner: Enheter per palle:
110 x 241 x 167 mm 234 Enheter
Vekt: 1,62 kg
24-tommers USB-A til USB-C-kabel Brukerhandbok
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