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2500A

WET GEL MF EFB AGM

BIL | BÅT | BOBIL | POWERSPORT | PLEN OG HAGE

2,0

Boost X er utstyrt med USB-C-teknologi som, kombinert med 
strømforsyning, gir deg lynraske ladninger. Lad opp Boost X 
helt på kortere tid, eller gå fra 0 % til hoppstarting med bare 5 
minutters lading.

Vi tok vår UltraSafe-teknologi og gjorde den bedre. Det er fortsatt vårt 
enkle, feilfrie design med gnistsikker teknologi og beskyttelse mot revers 
polaritet, men med forbedret termisk effektivitet og strømstyring for å gi 
bedre ytelse og lengre batterilevetid.

ULTRASAFE 2,0.

RASK LADING.

BENSIN
OG DIESEL

Designet for bensinmotorer opptil 8,5 liter og 
dieselmotorer opptil 6,5 liter for små dieselbiler, SUV-er, 
båter, lastebiler, ATV-er, motorsykler og mer.

8,5 L BENSIN OG 6,5 L DIESEL.

EKSTREM KRAFT.
ULTRASIKKER LITIUMHOPPSTARTER.

0 % TIL 
BOOST

En automatisk strømsparingsfunksjon. Start kjøretøyet innen 
60 sekunder. Etter at 60-sekunders tidsavbruddet er fullført, 
må enheten slås av og deretter på igjen for å starte en ny 
hoppstart-sekvens.

60-SEKUNDERS TIDSAVBRUDD.

BLYSYRE
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HVA ER I BOKSEN

UN38.3 

74 WH litiumion

2,5W40h

20h

10h

5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)

5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)

2500A

5W

1,71kg (3,77 pund)

5 VDC 2,1 A Maks / 10 W Maks

IP65 (m/lukkede porter)

Naturlig konveksjon

400 lumen

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TOPPSTRØMVURDERING:

USB-C (INN):

USB-C (UT):

INTERNT BATTERI:

VEKT:

VOLUMETRIKK:

USB (UTGANG):

DRIFTSTEMPERATUR:

LADE-TEMPERATUR:

DEKSEL-BESKYTTELSE:

KJØLING:

LED-LOMMELYKT:

Forsyn strøm til alt. Med USB-C-strømforsyning, har du nok strøm til 
å lade nesten alt. Den interne strømbanken gir 60-watt strøm – både 
inn og ut – for å enkelt kunne drive våre favoritte USB-C-enheter, som 

telefoner, nettbrett, bærbare PC-er, bærbare enheter og mer.

LADEENHETER.

Utsalgsemballasje:
Dimensjoner: 
185 x 123 x 249 mm
Vekt: 2,27 kg
UPC: 0-46221-20008-9

Indre eske:
Dimensjoner: 
260 x 195 x 135 mm
Vekt: 2,41 kg

Hovedeske:
Dimensjoner: 
406 x 275 x 292 mm
Vekt: 9.90 kg
Antall: 4
UCC: 10046221200086

Enheter per palle:
120 Enheter

-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)

10W

0°C til +40°C (32°F til +104°F)

LADETID

Lyser kontinuerlig eller blinker rødt når den 
interne temperaturen er for høy.

Lyser kontinuerlig eller blinker blått når den 
interne temperaturen er for lav.

Lyser hvitt når boost er aktivt. LED-lamp-
en blinker hvitt når manuell overstyrings-
funksjon er aktiv.

Blinker «på» og «av» i forskjellige 
sekvenser (fra 1 til 6 blink) for å formidle 
feilforhold.

Indikerer ladenivået til det interne 
batteriet.

Lyser hvitt når hurtiglading er aktiv. 
Lysdioden for hurtigladning lyser rødt 
(kontinuerlig/blinkende) når det er 
en feil.

Laderen er koblet til batteriet i revers Bytt 
koblingene.

VARM-INDIKATOR

KALD-INDIKATOR

BOOST-LED

FEIL

LADE-LED

HURTIGLADING

REVERS POLARITET

GRENSESNITT

Laderen er i beredskapsmodus eller 
batterispenningen er for lav til å kunne 
oppdages av laderen.

STRØM-LED
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User Guide & WarrantyDANGER

READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which 
may result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE.

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut 
power cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not 
leave product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use 
product only with batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover 
product. Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep 
product away from combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. 

area with running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive 
gases during normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information 
instructions and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment 
intended to be used in the vicinity of battery. Review precautionary markings on these products and on 
engine.

For more information and 
support visit:

GBX75
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0,6m (24") USB-A til 
USB-C-kabel

0,6m (24") 12V til 
USB-C-kabel

*Tilbehør er ikke i målestokk med GBX75


