12V | 3Ah NLP9

SINNSYK YTELSE.
LITIUM POWERSPORT BATTERI.

P\
o
2X 10X 5Xx
MER STROM.  FLERE STARTER.  LENGRE LIV. n ’%

DYNAMISK BMS.

Utstyrt med et avansert batteristyringssystem som aktiveres automatisk som gir
maksimal beskyttelse, ytelse og toveis celleutjevning for langvarig stabilitet. Ingen BMS-
tilbakestilling er nedvendig.

AKTIV BESKYTTELSE.

Beskytter mot overladning, ekstrem varme, kortslutning, overutladning, ekstrem kulde
0g overstrgm.

STOTDEMPING.

Designet med en tilpasset gummidempende base og skuminnsatser for & forlenge
batteriets levetid og holde koblingene sikre.
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UNIVERSAL MONTERING.

Moduleere avstandsstykker kan legges til for & endre
storrelsen og la batteriet monteres trygt og sikkert. En flyttbar
monteringsblokk gjer at batteriet passer til flere applikasjoner.
Gjenget innsats muliggjer direkte montering slik at det blir

enklere og sikrere.

Avtakbar )
Monteringsblokk i Sekskantskrue
Gjenget innsats M6-1 M6-1x16 mm
gjengestarrelse.
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FLERKOBLINGSTERMINALER.

Utstyrt med forsteklasses IP66 vanntette kobber PCB-
plater. NLP-terminaler kan monteres forfra, fra siden eller
fra toppen, og kan fjernes helt avhengig av applikasjonen.
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*Tilbehar er ikke i malestokk med NLP9
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Brukerhandbok

Noco NLP

NOCO

M6-sekskantskrue
1mmx16 mm
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Sekskantngkkel
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LxBxH Maksimum.
149mm x 87mm x 108,5mm
(59" x 3,4" x 4,3")

LxBxH Minimum.
149mm x 87mm x 96mm
(5,9”x3,4"x3,8”)

(1) avstandsstykke pa 0,5 tommer, 12,5 mm

HURTIG LADING.

Bruk litiummodus pa en Genius-lader for & lade et
NLP-batteri helt pa fa minutter. Se Genius-modeller og

LADETID
GENIUST
GENIUS2
GENIUS5

GENIUS10

ladetider nedenfor.

180 minutter

90
36

minutter
minutter

N/A

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BCI-STORRELSE:
KJEMI:

NOMINELL SPENNING:

AMPERETIMER:

WATT-TIMER (WH):

STARTSTROM:

LADE- SPENNING (V):

LADESTROM (A):

DRIFTSTEMPERATUR:

LADETEMPERATUR:

LAGRINGS- TEMPERATUR:

VEKT:

VOLUMETRIKK:

9

Litiumjernfosfat (LiFeP04)

12,8
3
38,4
400
14,6V

9 A (maks)

-20°C til 60°C

-10°C til 50°C

-20°C til 60°C

1,03 kg (2,29 Ibs)

Utsalgsemballasii desk
Dimensjoner: Dimensjoner:
15,7x12,3x12,1 cm 39,3x17,0x 27,0 cm
Vekt: 1,44 kg Vekt: 9,30 kg
UPC: 0-46221-19008-3 Antall: 6

UCC: 10046221190080
Indre eske:
Dimensjoner: Enheter per palle:
16,3x12,8x 12,8 cm 324 Enheter
Vekt: 1,50 kg
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