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Produkt ten jest w petni komercyjny. Uruchamia prawie kazdy typ pojazdu i X
sprzetu, w tym ciezaréwki (do klasy 8), samochody kempingowe, autokary, | .
autobusy, sprzet g(’)rnicm/, rolniczy, budowlany i do prac zawodowych - 6,
8, 12 i 16-cylindrowy — i wiele innych. .,.
- \
LIMIT CZASU 60 SEKUND. 7NN ]
60 W momencie wykrycia akumulatora zostanie aktywowane odliczanie od 60 ! g — — -
sekund. Po uptywie 60 sekund, funkcja uruchamiania zostanie wytaczona. ’
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ULTRA SAFE 2,0. :
Bezpieczny i tatwy w uzyciu zestaw do rozruchu akumulatora, dzieki ktéremu =
nie bedziesz musiat martwic sie o nieprawidtowe potaczenia ani iskrzenie. -
Bezpieczne podtgczanie do kazdego akumulatora 12 V za sprawa zastosowanej
, konstrukcji uniemozliwiajacej nieprawidtowe uzycie dzigki zastosowaniu technologii
iskrobezpiecznej i zabezpieczenia przed odwrotng polaryzacja.
600 To nie tylko urzadzenie rozruchowe litowe, ale takze przenosny power bank
y do tadowania smartfonéw, tabletéw i innych urzadzen USB, z wyjgtkowo NOCO BOOST'MAX' ®
LUMENOW jasng latarka LED o strumieniu $wietlnym 600 lumendw z siedmioma i HEA
trybami $wiecenia, w tym stroboskopem awaryjnym i SOS. ® o
AKUMULATORY
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LAMPKA LED ZASILANIA

Swieci na biato kiedy urzadzenie jest (]
wigczone. Swieci na pomarariczowo po 0
uptywie 60 s czasu rozruchu. Odepnij zaciski

lub wiacz/wytacz urzadzenie aby zresetowac.

WSKAZNIK GORACA/ZIMNA

Swieci sig $wiattem ciggtym lub miga na

niebiesko, kiedy wewnetrzna temperatura * l‘!
jest za niska. Swieci sig Swiattem ciagtym

lub miga na czerwono, kiedy wewnetrzna

temperatura jest za wysoka.

LAMPKA LED FUNKCJI BOOST

Swieci sig na biafo, kiedy wlaczona

jest funkcja boost. Lampka LED miga @—/\(
na bialo, kiedy jest aktywna funkcja

recznego obejscia.

CO ZNAJDUJE SIE W PUDELKU

382,02mm (15,04")

315,72mm (12,5")
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BLAD

Swieci sig na czerwono po wykryciu

odwrotnej polaryzacji. Miga ,wt." i ,wyt.” w
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réznych sekwencjach (od 1 do 6 migniec)
przekazujgc informacje o warunkach bteddw.

LAMPKA LED tADOWANIA

Wskazuje na poziom natadowania
wewngtrznego akumulatora.

WOLTOMIERZ

Whbudowany woltomierz wyswietla
napigcie akumulatora pojazdu w celu
utatwienia diagnostyki i rozwigzywania
problemow.

kadowarka XGC-4
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Instrukcja obstugi

Etui EVA
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Natadujesz praktycznie kazde urzadzenie USB, w tym
smartfony i tablety. Zdalne zasilanie obstuguje szeroka game
urzadzen 12 V, w tym kompresor do opon, inwertery, Swiatta,
tadowarki do telefondw i inne.
CZAS tADOWANIA: 8,5 godz.
0d 0-100% 4x szybciej. tadowanie bezposrednio z 12-woltowego portu
pomocniczego pojazdu lub 4-amperowego zasilacza XGC4 umozliwia
natadowanie akumulatora litowo-jonowego o mocy 133 roboczogodzin w
ciggu 8,5 godziny.
s Litowo-jonowy 133 WH
PRAD ZNAMIONOWY
SZCZYTOWY: 3000A
TEMPERATURA PRACY: -20°C do +50°C (-4°F do +122°R
T 0°C do +40°C @2°F do +104R)
12V (WEJSCIE): 12V/5 A (14 V Maks.)
12V (WYJSCIE): 12V, 15 A Maks.
USB (WYJSCIE): 5V, 2.1A Max
OCHRONAOBUDOWY: IP65 (z zamknigtymi portami)
CHELODZENIE: naturalna konwekcja
WAGA: 6,17 kg (136ibs)
DANE: OP.JEDNOSTKOWE/ Opakowanie Opakowanie gtéwne:
KARTON /PALETA wewnetrzne: Wymiary: N/A
Wymiary: Waga: N/A
49,5x36,0x 26,7 cm llos¢: 1
Waga: 9,9 kg UCC: 00046221190410

UPC: 0-46221-19041-0
Sztuk na palete:

56 sztuk
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