GENIUSPRO25

e
—— e —————

genius Pr0 20

PROFESJONALNA tADOWARKA DO AKUMULATOROW
OBStLUGUJACA ROZNE TYPY NAPIECIA.
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6V, 12V, & 24V.

6V (50A),12V (50 A) i 24V (25 A) — do akumulatoréw \ ;
kwasowo-ofowiowych samochodowych, morskich i

glebokiego cyklu pracy, takich jak akumulatory zalewane,

zelowe, AGM, bezobstugowe i litowo-jonowe.

TRYB MOCY.
W przypadku bardzo wyczerpanych akumulatorow o

napieciu ponizej 1V nalezy recznie wiaczy¢ tryb wymusza-
nia w celu wykrycia i natadowania akumulatoréw do 0 V.
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WYJATKOWO ELASTYCZNE OKABLOWANIE.
Posiada wyjatkowo elastyczne, silikonowe okablowanie — do
-40°C — z ostona z oplotem nylonowym zapewniajaca maksy-
malng ochrong przed $cieraniem.
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KWASOWO-0LOWIOWE

30339 Diamond Parkway, #102

® . Glenwillow, OH 44139 | USA
NOCcOo 1.800.456.6626 WET GEL MF EFB AGM

nO . CO AUTO | POJAZDY MORSKIE | KAMPERY | SPORTY MOTOROWE
| PIELEGNACJA TRAWNIKOW | 0GRODOW



genius PrO 2D

TRYBY tADOWANIA

KWASOWO-0LOWIOWE

Uzywany do 6-, 12- i 24-woltowych
akumulatorow mokrych, Zelowych,
zalewanych, bezobstugowych i wapniowych.

AGM

Uzywany do 6-, 12- i 24-woltowych i
akumulatorow AGM lub bezobstugowych. e
LITOWY

Do 6-, 12- i 24-woltowych akumulatorow
litowo-jonowych (w tym akumulatoréw
litowo-zelazowo-fosforanowych). Tylko do
akumulatorow z systemem zarzadzania
akumulatorami (BMS).

NAPRAWY

Uzywany do naprawy starych, nieczynnych,
uszkodzonych, rozwarstwionych lub
zasiarczonych akumulatorow.

ZASILANIA

Przeksztatca na zasilanie pradem statym dla
urzadzen 12V Iub 24V DC lub podtrzymuje —
pamig¢ podczas wymiany akumulatora. iy
Uzywany do tadowania akumulatoréw

0 napieciu ponizej 1 V. Wszystkie diody m @ m

LED trybu fadowania beda migac i o
zadwieci si¢ wybrany tryb.

TRYB5 A
Umozliwia prace urzadzenia przy nizszym pradzie fadowania
w przypadku mniejszych akumulatoréw lub konserwacji.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
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(1) Zaciski GENIUSPRO
Z wymiennymi
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ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA

TRYB GOTOWOSCI

kadowarka jest w trybie gotowosci lub w
napigcie akumulatora jest za niskie,
Zeby fadowarka byfa je w stanie wykry¢.

USZKODZONY
AKUMULATOR

Mozliwe jest zwarcie akumulatora lub c
akumulator nie trzyma tadunku. Nalezy
skonsuttowac sie ze specialista.

WYSOKIE NAPIECIE

kadowarka jest w trybie gotowosci v
lub napigcie akumulatora jest za
niskie, zeby fadowarka byta je w

stanie wykry¢.

ODWROTNA
POLARYZACJA

tadowarka jest podtaczona do —
akumulatora odwrotnie. Nalezy

odwrdcic przytacza.

TEMPERATURA

Wewnetrzna temperatura tadowarki jest za
wysoka. kadowarka wznowi pracg, kiedy 1 +
temperatura powrdci do zakresu limitow

roboczych.
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KOMPENSACJA TERMICZNA.

Nowy zintegrowany czujnik termiczny automatycznie monitoruje i
dostosowuje cykl tadowania w zalezno$ci od wahar temperatury
otoczenia. Pozwala unika¢ niewystarczajacego natadowania w
niskich temperaturach do -20°C i pozwala unikac przefadowania w
wysokich temperaturach do 50°C.

CZASY tADOWANIA

Pojemnosé
akumulatora

(w oparciu o
tryby 6V / 12V)

*Przyblizone czasy fadowania
przy glebokosci wytadowania
50%.

25an - ® 0,75hr

soah B 1,5hr

100Ah » 3hr

200Ah S 6hr

500Ah S 15hr

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRAD LADOWANIA: 25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC
TYPY AKUMULATOROW: 6V, 12V, 24V
MOC WYJSCIOWA: 375W
NAPIECIE EADUJACE: Zréznicowane
WAGA: 1,22Kg 2.71bs)
NP 100-240 VAC, 50-60Hz
WYKRYWANIE #A%II(EI%(IEA) 1V (6Y, 12V, 24V)
O WSTECNEGD: <05mA
TE%?E%QE“% -20°C do +50°C (-4°F do +122°F)
OCHRONA OBUDOWY: IP20
CHEODZENIE: Wymuszony obieg powietrza

DANE: OP.JEDNOSTKOWE/ Opakowanie Opakowanie gtéwne:
KARTON /PALETA: wewnetrzne: Wymiary:
Wymiary: 53,2x42,2x24,4cm
40x25,5x22,2cm Waga: 11,74kg
Waga: 5,02kg llo$¢: 2
UPC: 0-46221-19051-9 UCC: 10046221190516
Sztuk na palete:
32 sztuk
BFP.
CEFE ® .2
GMA-508657-EA
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